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Spojovací kování pro korpusy 
Přehled� 1255

Ostatní spojovací kování 
Přehled� 1283

Podpěrky polic, nosné lišty a konzoly 
Přehled� 1303

Závěsná kování a závěsné lišty 
Přehled� 1317

Spojovací kování
	Přehled sortimentu

Soklové seřizovací kování 
Přehled� 1353

Ostatní výklopná kování 
Přehled� 1365

Systémy pro mechanické zamykání nábytku 
Přehled� 1153

Otočná police ComfortSpin 
Přehled� 1151
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https://comfortspin.hettich.com

84c1f1

Namontovat, otáčet, užívat  
si komfort: 
S rozměry 28,5 x 42,5 cm lze 
použít téměř kdekoli.

Jednoduchá a rychlá montáž: 
Připevňuje se pomocí přísavek, 
vrutů nebo tesa Powerstrips®.

Skvělé využití prostoru: 
ComfortSpin díky svému tvaru 
dokonale využívá dostupný prostor.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Přehled. Pořádek. Komfort.
ComfortSpin se postará o pořádek v nábytku. Plynulé 
otočení o 360° snadno přenese obsah skříně zezadu 
dopředu a zase zpět. Otočná police se montuje velmi 
snadno a je okamžitě připravena k použití. Uživatel má  

 
neomezený přehled o obsahu chladničky, koupelnové 
skříňky, příborníku či jiného nábytku. V případě potřeby  
ji lze zcela jednoduše vyjmout a očistit.

Další výrobky
	Otočná police ComfortSpin New
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hettich.com/short/aykfoa

<<hexcode>>

ComfortSpin� 1152

Kritéria kvality� 1350

Hettich technický asistent
	� Montáž
	� Seřízení
	� Služby

Další výrobky
	Otočná police ComfortSpin
	Přehled
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hettich.com/short/825i730

<<hexcode>>

!

≥ 70

≥ 70

≥ 285

≥425
≥ 16

ComfortSpin

	� Otočná police pro optimální využití úložného prostoru
	� Lze použít v chladničce nebo nábytku
	 Včetně spojovacího materiálu
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

antracit 9 325 329 1 ks

transparentní 9 325 328 1 ks

Vestavné rozměry

Upozornění
	� Kritéria kvality		  1350

Další výrobky
	Otočná police ComfortSpin New
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Systémy pro mechanické zamykání nábytku 
Přehled� 1155

Systémy pro zamykání nábytku
	Přehled sortimentu
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hettich.com/short/ec0f89

ec0f89

Volný nebo stálý kód: 
Číselný zámek s libovolnou volbou 
kódu a systémem zmizení hesla 
(pro hotely, školy) a se stálým 
kódem (Fixcode) (pro osobní 
skříňky na cenné věci atd.)

Zámky s výměnnou vložkou: 
Prestige 2000. Rozmanité varianty 
zámků pro standardní i speciální 
řešení.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Chrání důvěrné a soukromé věci
Díky zamykacím systémům Hettich se zásuvky stávají 
bezpečným místem pro uchovávání důvěrných dokumentů 
a cenných věcí. Osvědčené systémy Hettich pro zamykání 

nábytku jsou precizně vyrobeny ze solidních kovů a mají 
vynikající povrchovou úpravu. Inovativní technika 
a cylindrické vložky s maximální spolehlivostí.

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
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hettich.com/short/04ee5c

04ee5c

Číselné zámky a zámky na mince 
Přehled sortimentu / technické porovnání� 1156

Prestige 2000 s výměnnou vložkou 
Přehled sortimentu / technické porovnání� 1184

Příslušenství systému pro mechanické zamykání nábytku� 1229

Zamykací systém pro zásuvky� 1239

Technické informace 
Číselné zámky� 1171
Prestige 2000� 1236

Hettich technický asistent
	� Montáž
	� Seřízení
	� Služby

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
 Přehled
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Zámek Fixcode

Strana

Hlavní oblasti použití Zámek Fixcode nabízí výhody 
pro soukromé i komerční, trvalé  
i dočasné užívání. Každý uživatel 
si může vybrat jakýkoliv kód na 
předem nedefinované časové 
období.

Charakteristika systému  

Technika zamykání Zámek Fixcode 
Zamykání bez klíče

Skupina zamykání  

Zámek Freecode

Zámek Freecode je vhodný 
pro skříňové systémy 
s uzamykatelnými schránkami 
u volnočasových aktivit, 
na školách, univerzitách, 
v knihovnách, muzeích, 
v nákupních, veletržních nebo 
kongresových centrech a také 
v hotelu nebo ve wellness.

 

Zámek Freecode 
Zamykání bez klíče

 

Zámky na mince 70 Basic, 
70 SPA, 71

Pro skříně s uzamykatelnými 
schránkami u volnočasových 
aktivit, na školách, univerzitách, 
v knihovnách, muzeích,  
v nákupních, veletržních nebo 
kongresových centrech. 70 SPA 
je vhodný pro bazény a lázně.

Výměnná vložka se stavítky

Vhodné též pro oblasti  
s vysokým namáháním

Zámek se 700 kombinacemi

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Přehled sortimentu / technické porovnání

1158 1167 1173
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Prestige 2000 Z23, Z42, Z25

Zámky v mnoha variantách  
pro všechny standardní  
a nesčetné nestandardní aplikace 
v kanceláři, hotelu, nemocnici, 
prodejně a domácnosti.

Stanovuje standardy kvality, 
logistiky a rozmanitosti 
sortimentu zámků

Výměnné cylindrické vložky 
Z23, ø 18 mm nebo 
Z42, ø 18 mm nebo 
Z25, ø 16,5 mm

Skupina zamykání 18000 

	� Zamykací plány s až 1000 
kombinacemi

	� Způsobilé pro generální hlavní 
klíč a skupinový hlavní klíč 
(2 skupiny)

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Přehled sortimentu / technické porovnání

1184
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Číselný zámek pro kontejner Systema Top 2000
 
1159

Číselný zámek pákový

1160 - 1161

Číselný zámek se zástrčkou

1162 - 1163

Číselný zámek se západkou

1164 - 1165

Číselný zámek pro posuvné dveře

1166

Příslušenství

1170

Technické informace

1171

Číselné zámky
	Číselné zámky s Fixcode
	Přehled sortimentu
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hettich.com/short/a1356b

a1356b

17

119

2,5 HE3

R 7

79,5

27,5

82,5

33

28,5

19

ø 23

21

Číselný zámek pro kontejner Systema Top 2000

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Kódování v otevřeném stavu pomocí kódovacího tlačítka
	� Kódování a změna kódu bez dodatečných pomůcek
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro dřevěná čela tl. 19 mm
	� U přídavného kontejneru s boky SysTech se zvyšuje výška čela na 3 

výškové jednotky, vzdálenost od spodní hrany čela po střed otvoru pro 
zámek  je 146,5 mm

	� Plast a ocel

Upozornění:
	� Další informace viz katalog "Systema Top 2000"
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 802 9 206 803 1 ks

Vestavba, dřevo Vestavba, dřevo

Rozměry Vestavba

Číselné zámky
	Pro kontejnery Systema Top 2000 s Fixcode
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hettich.com/short/61bdf7

61bdf7

Číselný zámek pákový

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Kódování v otevřeném stavu pomocí kódovacího tlačítka
	� Kódování a změna kódu bez dodatečných pomůcek
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 16 - 21 mm 
skleněná tl. 3 - 6 mm 
ocelová tl. 0,8 - 3 mm

	� Plast a ocel

Sada obsahuje:
	� 1 ks číselný zámek včetně 3 ks západek

Upozornění:
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170
	� Příslušenství viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 804 9 206 806 1 sada

levé 9 206 805 9 206 807 1 sada

Číselné zámky
	Se západkou a Fixcode
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23

34
20,5

R 7

79,5

27,5

25
13

27

0,8 - 3
75,5

23,5

R 6

82,5

33

18 - 21
3 - 6 ø 3 x 20

ø 23

21 82,5

33

16 - 18
0,8 - 3

ø 23

21

ø 3 x 15

21,5

26,5 30,5

15

2,5

3,7
2,514

30 29

2,5

8,5

914

Vestavba, dřevo Vestavba, dřevo

Vestavba, dřevo nebo ocel Vestavba, sklo nebo ocel

Rozměry pro dřevo a sklo Rozměry pro ocel

Háková západka vyhnutá nebo západka rovná Západka vyhnutá

Číselné zámky
	Se západkou a Fixcode
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hettich.com/short/99ad4a

99ad4a

Číselný zámek se zástrčkou

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Kódování v otevřeném stavu pomocí kódovacího tlačítka
	� Kódování a změna kódu bez dodatečných pomůcek
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 18 - 21 mm 
skleněná tl. 3 - 6 mm

	� Plast a ocel

Sada obsahuje:
	� 1 ks číselný zámek včetně protikusu

Upozornění:
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 808 9 206 811 1 sada

levé 9 206 809 9 206 812 1 sada

Číselné zámky
	Se zástrčkou a Fixcode
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5,7

36

33

18 - 21

21

R 7

79,5

27,5

5,7

36

33

3 - 6

21

R 6

75,5

23,5

82,5

33

34
4

ø 23

2113,5

5,7

18 - 21

16

3 - 6

23,5

ø 3 x 20

8,5
14,5

11
30
20

1.

2.

2.

1.

Vestavba, dřevo Vestavba, dřevo

Vestavba, sklo Vestavba, sklo

Rozměry pro dřevo a sklo Protikus

Seřízení západky LAD / pravé Nastavení západky dolů

Číselné zámky
	Se zástrčkou a Fixcode
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hettich.com/short/dde9f4

dde9f4

Číselný zámek se západkou

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Kódování v otevřeném stavu pomocí kódovacího tlačítka
	� Kódování a změna kódu bez dodatečných pomůcek
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 18 - 21 mm 
skleněná tl. 3 - 6 mm

	� Plast a ocel

Sada obsahuje:
	� 1 ks číselný zámek včetně zamykacího protikusu

Upozornění:
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 814 9 206 817 1 sada

levé 9 206 815 9 206 818 1 sada

Číselné zámky
	Se západkou a Fixcode
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5,7

32
31

18 - 21

17

R 7

79,5

27,5

5,7

32
31

3 - 6

17

R 6

75,5

23,5

82,5

33

30,5
4

8

ø 23

2113,5

5,7

18 - 21

16

3 - 6

23,5

ø 3 x 20

20
4

322040
5

1.

2.

2.

1.

Vestavba, dřevo Vestavba, dřevo

Vestavba, sklo Vestavba, sklo

Rozměry pro dřevo a sklo Zamykací protikus

Seřízení západky LAD / pravé Nastavení západky dolů

Číselné zámky
	Se západkou a Fixcode
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hettich.com/short/983d73

983d73

19,5

19

19

51

27,5

79,5 10

11

R 7

R 735

19

10

9
28,5

5,5

82,5 ø 35

88

38

27

10

19

ø 23

25

26

5

35
9,5

12

Číselný zámek pro posuvné dveře

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Kódování v otevřeném stavu pomocí kódovacího tlačítka
	� Kódování a změna kódu bez dodatečných pomůcek
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 19
	� Plast a ocel
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Sada obsahuje:
	� 1 ks číselný zámek včetně protikusu

Upozornění:
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 971 9 206 973 1 sada

levé 9 206 972 9 206 974 1 sada

Vestavba, dřevo Rozměry

Rozměry Rozměry pro doraz

Číselné zámky
	Pro posuvné dveře s Fixcode
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Číselný zámek pákový

1168 - 1169

Příslušenství

1170

Technické informace

1171

Číselné zámky
	 Číselné zámky s Freecode
	 Přehled sortimentu



1168 www.hettich.com

hettich.com/short/54a8ab

54a8ab

Číselný zámek pákový

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
	� Funkce jako u trezoru nebo bezpečnostní schránky
	� Nastavte osobní kód a dveře zavřete
	� Pro otevření dveří je třeba zadat osobní kód
	� Poté se kód vymaže a musí se zadat nový kód
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Lze použít pro čela:
	 �dřevěná tl. 18 - 21 mm
	 skleněná tl. 3 - 6 mm

Sada obsahuje:
	� 1 ks číselný zámek včetně 3 ks západek

Upozornění:
	� Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 1170
	� Příslušenství viz str. 1170

Provedení Obj. číslo / barva Bal.

chromovaný 
vzhled

černá

pravé 9 206 212 9 206 150 1 sada

levé 9 206 798 9 206 724 1 sada

Číselné zámky
	Se západkou a Freecode
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23

34
20,5

R 7

79,5

27,5

83,5

33

ø 3 x 20

ø 24

21

18 - 21
3 - 6

75,5

23,5

R 6

21,5

26,5 30,5

15

2,5

3,7
2,514

30 29

2,5

8,5

914

Vestavba, dřevo nebo sklo Vestavba, dřevo

Rozměry pro dřevo a sklo Vestavba, sklo

Háková západka vyhnutá nebo západka rovná Západka vyhnutá

Číselné zámky
	Se západkou a Freecode
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hettich.com/short/ae84cc

ae84cc

Klíč pro nouzové odemčení a jehla pro vyhledávání kódu zámku Fixcode

	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 
nouzové otevření (kód se tím však neodstraní)

	� Po nouzovém otevření se jehla pro vyhledávání kódu vloží do 
otvoru pro vyhledávání a kód se zjistí zacvaknutím jehly u každého 
jednotlivého číselníku

	�� Ocel niklovaná

Sada obsahuje:
	� 1 ks klíč pro nouzové otevření
	� 1 ks jehla pro vyhledávání kódu

Obj. číslo Bal.

9 209 195 1 sada

Klíč pro nouzové odemčení zámku Freecode

	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 
nouzové otevření

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

9 209 196 1 ks

Číselné zámky
	Příslušenství
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Fixcode Freecode
Číselný zámek se stálým kódem (Fixcode) nabízí výhody pro soukromé 
i komerční, trvalé i dočasné užívání, třeba pro projektový tým, který 
spolu v kanceláři pracuje dočasně. Každý uživatel si může vybrat 
jakýkoliv kód na předem nedefinované časové období. Na rozdíl od 
systému s libovolným kódem (Freecode) se stálý kód (Fixcode) zadá za 
účelem otevření pouze jednorázově, takže k zamknutí nábytku dojde, 
aniž by bylo nutné opětovné zadání kódu. Přeprogramování je v případě 
změny uživatele stejně tak rychlé a snadné, jak je možno stanovit 
skupinu uživatelů.

Číselný zámek s libovolným kódem (Freecode) funguje stejně jako 
u trezorů nebo uzamykatelných schránek. Cenné věci vložte do 
schráky, na číselném zámku nastavte osobní kód a dveře zavřete. Pro 
otevření příhrádky nebo dveří nábytku se musí zadat osobní kód. Ke 
každému otevření a zavření je zapotřebí zadání kódu. Po otevření 
přednastaveným kódem uživatele je kód vymazán a čísla přemazána 
na 0000. Nový uživatel zadává nový kód. Technika přemazání Freecode 
také zaručuje bezpečnost proti neoprávněnému otevření. 

Systém s libovolným kódem (Freecode) je vhodný pro skříňové systémy 
s uzamykatelnými schránkami na sportovišti nebo u volnočasových 
aktivit, na školách, univerzitách, v knihovnách, muzeích, ve veletržních 
nebo kongresových centrech, v hotelu nebo ve wellness.

Směr otáčení

Levý zámek Pravý zámek

Zámek LAD

Pohyb knoflíku Pohyb západky

Pohyb západky Pohyb knoflíku

Pohyb knoflíku
Pohyb západky

Číselné zámky
	Technické informace
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Číselný zámek 60 s Fixcode
 
1174

Číselný zámek 61 s Freecode
 
1174

Mincovní zámek 71
 
1175

Zámek s otočnou plochou západkou 
 
1175

Mincovní zámek 70 BASIC a 70 SPA 
 
1181

Číselné a mincovní zámky
	Číselné a mincovní zámky
	Přehled sortimentu
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hettich.com/short/6f07ef

6f07ef

Číselný zámek 60 s Fixcode

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace, vč. 
protikusu

	� Funkce jako u trezoru nebo bezpečnostní schránky
	� Nastavte osobní kód a dveře zavřete
	� Pro otevření dveří je třeba zadat osobní kód, kód zůstane nastaven, 

dokud nebude přeprogramován
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Otevření nouzovým klíčem neodstraní aktuálně nastavený kód - 

proveďte reset
	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 16 - 20 mm, upevňovací adaptér je třeba objednat zvlášť 
HPL tl. 12 - 14 mm, upevňovací adaptér a podložku je třeba objednat 
zvlášť 
ocelová tl. 0,3 - 3 mm

	 �Západku, upevňovací adaptér a podložku je nutno objednat zvlášť
	� Plast a zinek, černá barva

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1176
	� Vestavné rozměry viz str. 1178 - 1180

Obj. číslo Bal.

9 277 854 1 ks

Číselný zámek 61 s Freecode

	� Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace, vč. 
protikusu

	� Funkce jako u trezoru nebo bezpečnostní schránky
	� Nastavte osobní kód a dveře zavřete
	� Pro otevření dveří je třeba zadat osobní kód
	� Poté se kód vymaže a musí se zadat nový kód
	� Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, tzn., že při 

otočení úchytky číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
	� V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro 

nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť.
	� Otevření nouzovým klíčem neodstraní aktuálně nastavený kód - 

proveďte reset
	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl. 16 - 20 mm, upevňovací adaptér je třeba objednat zvlášť 
HPL tl. 12 - 14 mm, upevňovací adaptér a podložku je třeba objednat 
zvlášť 
ocelová tl. 0,3 - 3 mm

	� Západku, upevňovací adaptér a podložku je nutno objednat zvlášť
	� Plast a zinek, černá barva

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1176
	� Vestavné rozměry viz str. 1178 - 1180

Obj. číslo Bal.

9 277 855 1 ks

Číselné zámky
	s Fixcode
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hettich.com/short/fc33c0

fc33c0

Mincovní zámek 71

	� Včetně 2 klíčů a protikusu
	� Vhodný pro mince 1 EUR
	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Lze použít pro čela: 

dřevěná tl.16 - 20 mm, upevňovací adaptér je třeba objednat zvlášť 
HPL tl. 12 - 14 mm, upevňovací adaptér a podložku je třeba objednat 
zvlášť 
ocelová tl. 0,3 - 3 mm

	� Páku je třeba objednat zvlášť, viz str. 1148
	� Plast a zinek

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1176
	� Vestavné rozměry viz str. 1178-1180

Obj. číslo Bal.

9 277 851 1 ks

Zámek s otočnou plochou pákou

	� Zámek s otočnou plochou pákou vč. protikusu
	� Visací zámek není součástí dodávky
	� Lze použít pro čela: 

ocelová tl. 0,3 - 3 mm, s předmontovanou rovnou pákou 
HPL tl. 8 - 14 mm, upevňovací adaptér a min. jednu podložku nutno 
objednat zvlášť 
dřevěná tl. 16 - 20 mm, upevňovací adaptér a min. jednu vyhnutou 
páku nutno objednat zvlášť

	 �Ocel niklovaná

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1176
	� Vestavné rozměry viz str. 1178-1180

Obj. číslo Bal.

9 277 853 1 ks

Mincovní zámky a zámky s otočnou pákou
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Páka plochá

	 �Ocel niklovaná, 3 mm
	� Pro materiály tl. 0,7 - 8 mm

Obj. číslo Bal.

9 278 219 1 ks

Páka s vyhnutím 5 mm

	 �Ocel niklovaná, 3 mm
	� Pro materiály tl. 14 - 18 mm

Obj. číslo Bal.

9 278 220 1 ks

Páka s vyhnutím 10 mm

	 �Ocel niklovaná, 3 mm
	� Pro materiály tl. 16 - 20 mm

Obj. číslo Bal.

9 278 251 1 ks

Upevňovací adaptér k použití na dřevěné dveře

	� Zinkový odlitek

Obj. číslo Bal.

9 277 852 1 ks

Číselné zámky 60 a 61, zámek s otočnou západkou, mincovní zámek 71
	Příslušenství
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hettich.com/short/9811d3

9811d3

Podložka

	� Plast

Obj. číslo Bal.

9 278 789 1 ks

Číselné zámky 60 a 61, zámek s otočnou pákou, mincovní zámek 71
	Příslušenství
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41

29,5 24,5

ø 19

ø 35

11

ø 35

ø 1916 - 20

ø 19

ø 35

9

ø 35

ø 19

41

24,329,4 19,5
12 - 14

30

25,330,4 20,5 19

16

0,7 - 3

Vestavné rozměry pro dřevené dveře - číselný zámek 60 a 61

Vestavné rozměry pro dveře z HPL- číselný zámek 60 a 61

Vestavné rozměry pro ocelové dveře - číselný zámek 60 a 61

Číselné zámky
	s Fixcode nebo Freecode
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ø 19

ø 35

11

ø 35

ø 19

41

16 - 20
29,5 24,5

ø 19

ø 35

9

ø 35

ø 19

41

24,329,4 19,5
12 - 14

30

25,330,4 20,5

0,7 - 3

19

16

Vestavné rozměry pro dřevěné dveře - mincovní zámek 71

Vestavné rozměry pro dveře z HPL- mincovní zámek 71

Vestavné rozměry pro ocelové dveře - mincovní zámek 71

Mincovní zámky
	Mincovní zámek 71
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Vestavné rozměry pro dřevěné dveře - zámek s otočnou pákou

Vestavné rozměry pro dveře z HPL- zámek s otočnou pákou
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ø 19
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12 - 14 mm 1 x

10 - 12 mm 2 x

8 - 10 mm 3 x

Tloušťka
materiálu

Podložka

Vestavné rozměry pro ocelové dveře - zámek s otočnou pákou

Zámky s otočnou pákou



1181www.hettich.com

hettich.com/short/6a6ca5

6a6ca5

Mincovní zámek 70 BASIC

	� Vhodné též pro oblasti s velkým provozem  
(pouze pro suché prostředí)

	� Už žádné nechtěné trvalé obsazení
	� Vhodný pro mince 1 EUR
	� Tělo z recyklovatelného plastu ABS
	� Zámek se 700 kombinacemi
	� Vč. 2 klíčů, různé kombinace, poniklováno

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1182
	� Vestavné rozměry viz str. 1183

Provedení Obj. číslo Bal.

pravé 9 277 849 1 ks

levé 9 278 074 1 ks

Mincovní zámek 70 SPA

	� Vhodný pro bazény a lázně
	� Vhodný pro mince 1 EUR
	� Vložka a páka z polyamidu se skleněnými vlákny
	� Tělo z recyklovatelného plastu ABS
	� Zámek se 700 kombinacemi
	� Vč. 2 klíčů, různé kombinace, poniklováno

Upozornění:
	� Příslušenství viz str. 1182
	� Vestavné rozměry viz str. 1183

Provedení Obj. číslo Bal.

pravé 9 277 850 1 ks

levé 9 278 075 1 ks

Mincovní zámky
	70 BASIC a 70 SPA
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hettich.com/short/8b9d35

8b9d35

Náhradní vložka BASIC pro mincovní zámek 70 Basic

	� Náhradní vložky vč. 2 klíčů
	� Niklováno

Provedení Obj. číslo Bal.

BASIC 9 278 076 1 ks

Náhradní vložka SPA pro mincovní zámek 70 SPA

	� Náhradní vložky vč. 2 klíčů
	� Niklováno

Provedení Obj. číslo Bal.

SPA 9 278 077 1 ks

Demontážní klíč pro mincovní zámky 70 BASIC a SPA

	� Niklováno

Provedení Obj. číslo Bal.

BASIC 9 278 078 1 ks

SPA 9 283 296 1 ks

Hlavní klíč pro mincovní zámky 70 BASIC a SPA

	� Niklováno

Provedení Obj. číslo Bal.

BASIC 9 278 079 1 ks

SPA 9 283 297 1 ks

Mincovní zámky
	Příslušenství
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Vestavné rozměry pro mincovní zámky 70 BASIC a SPA, pravé a levé

Číselné a mincovní zámky
Rozměry
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Cylindrický trojcestný zámek 
Trojcestný zámek s vnitřním čtyřhranem
1186 - 1189

Cylindrický skříňový zámek
 
1190

Cylindrický skříňový zámek, přestavitelný 
 

1191

Cylindrický pákový zámek
 
1192

Cylindrický tlačný zámek 
 
1193

Cylindrický zásuvkový zámek LAD
 
1194

Cylindrický západkový zámek
 
1195

Cylindrický rozvorový zámek 
s oboustrannou zamykací tyčí
1196 - 1197

Cylindrický zámek na 2-křídlé dveře
 
1198

Cylindrický zámek pro skříně  
se 2 posuvnými křídly
1200

Cylindrický zámek 793 pro výměnné vložky 
pro skříně se 2 posuvnými dveřmi
1201

Cylindrický zámek pro skříně  
se 3 posuvnými křídly
1202

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Prestige 2000
	 Přehled sortimentu
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Cylindrický zámek na žaluzie
 
1203 - 1205

Cylindrický západkový zámek na žaluzie
 
1206

Cylindrický pákový zámek
 
1207

Cylindrický zámek pro skleněné dveře
 
1208 - 1209

Cylindrický zámek pro skleněné posuvné 
dveře, cylindrický tlačný zámek pro 
skleněné posuvné dveře                     1210

Cylindrický pákový zámek pro kancelářské 
kontejnery Systema Top 2000
1244

Otočné úchytky pro cylindrické zámky 
Otočné úchytky s vnitřním čtyřhranem
1211 - 1216

Zápustná úchytka Insert s vnitřním 
čtyřhranem pro západkový zámek typ 587
1217 - 1218

Cylindrické vložky Prestige 2000 Z23 a Z42 ø 18 mm  
Prestige 2000 Z25 ø 16,5 mm
1220

Hlavní klíče, náhradní klíče, polotovary  
a demontážní klíče
1226 - 1228

Příslušenství pro mechanické systémy 
zamykání nábytku
1229

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Prestige 2000
	 Přehled sortimentu
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hettich.com/short/cbfc84

cbfc84

Trojcestný zámek Prestige 2000

	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Včetně nastavitelné blokace vytažení klíče
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
	� 1 ks trojcestný zámek Prestige 2000, lze přestavit na pravý a levý
	� 1 ks rozeta
	� 2 ks doraz
	� 1 pár zamykací háček, levý a pravý
	� 1 ks protikus
	� 2 ks vodítko tyče

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Otočné úchytky pro cylindrické zámky viz str. 1211 - 1216
	� Příslušenství pro trojcestné zámky viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1445

Typ montáže Vzdálenost vrtání mm Délka mm Obj. č. / provedení Bal.

Z23,  
ø 18 mm

Z25,  
ø 16,5 mm

k přišroubování 15 20 9 133 906 9 133 910 1/10 ks

k zalisování 15 20 9 133 907 1/10 ks

k přišroubování 25 20 9 133 908 9 133 911 1/10 ks

k zalisování 25 20 9 133 909 1/10 ks

k přišroubování 15 26 9 133 912 1/10 ks

k přišroubování 25 26 9 133 913 1/10 ks

k přišroubování 15 20 9 136 128 1 sada

k přišroubování 25 20 9 136 129 1 sada

Cylindrický trojcestný zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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3

26

16
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18,5

14

11

1,25

20

8

30

14

16

6,5
14

11

26

Vzdálenost vrtání 15 mm, k našroubování Vzdálenost vrtání 25 mm, k našroubování

Vzdálenost vrtání 15 mm, k zalisování Vzdálenost vrtání 25 mm, k zalisování

Doraz Zamykací hák pravý a levý, k našroubování

Protikus Vodítko tyče, k našroubování

Cylindrický trojcestný zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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hettich.com/short/f755d5

f755d5
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32
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5

ø 18

8

16

39

Trojcestný zámek s vnitřním čtyřhranem

	� S vnitřním čtyřhranem 7 x 7 mm
	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Niklováno

Sada obsahuje:
	 1 ks trojcestný zámek s vnitřním čtyřhranem, lze přestavit na pravý i levý
	� 2 ks doraz
	� 1 ks zamykací háček pravý
	� 1 ks zamykací háček levý
	� 1 ks protikus
	� 2 ks vodítko tyče

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Otočné úchytky pro cylindrické zámky viz str. 1211 - 1216
	� Příslušenství pro trojcestné zámky viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1445

Provedení Typ montáže Vzdálenost vrtání mm Obj. číslo Bal.

Trojcestný zámek s vnitřním čtyřhranem k přišroubování 15 9 206 153 1/10 ks

Trojcestný zámek s vnitřním čtyřhranem k přišroubování 25 9 206 154 1/10 ks

Trojcestný zámek, sada k přišroubování 15 9 207 073 1 sada

Trojcestný zámek, sada k přišroubování 25 9 207 074 1 sada

Vzdálenost vrtání 15 mm, k našroubování Vzdálenost vrtání 25 mm, k našroubování

Trojcestný zámek
	S vnitřním čtyřhranem
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Doraz Zamykací hák, k našroubování

Protikus Vodítko tyče, k našroubování

Rozměry

21

A

B

4,5

55

4,5

32

32

21

19 - 20

A - 26 mm

B - 26 mm

H = 

Délka horní tyče =

světlý vnitřní 
rozměr

Délka dolní tyče =

Trojcestný zámek
	S vnitřním čtyřhranem
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9edac6

R

L

158,5

18

28,5

32

32

12,5

5

55

10

20

ø 18

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

258,5

18

28,5

32

32

12,5

5

55

10

20

ø 18

R

L

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

Cylindrický skříňový zámek Prestige 2000

	� Lze přestavit na pravý nebo levý
	� Včetně nastavitelné blokace vytažení klíče
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237

Délka mm Vzdálenost vrtání 
mm

Obj. číslo Bal.

20 15 9 133 916 1/10 ks

20 25 9 133 917 1/10 ks

Vzdálenost vrtání 15 mm

Vzdálenost vrtání 25 mm

Cylindrický skříňový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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26ae92

1845,5

20

5

10,5

ø 18

15 - 40

15

56,5

16,5

18,5

46

18

10

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

Cylindrický skříňový zámek Prestige 2000, přestavitelný

	� S nastavitelnou vzdáleností vrtání 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm
	� Dá se nastavit jako pravý, levý nebo zásuvkový LAD (z výroby se 

dodává přednastavený jako pravý se vzdáleností vrtání 25 mm):
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237

Vzdálenost vrtání mm Obj. číslo Bal.

15 0 079 736 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický skříňový zámek, přestavitelný
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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402a18

24,5

13

42
32

2

22

4,5

ø 18

6,5

7,5

ø 19ø 18

26

13 2

20,5

ø 24

1,2

32,575

5

10

32,5

32,5

29

13
2

11

Cylindrický pákový zámek

	� S namontovanou pákou, 2 mm zalomenou
	� Pravé a zásuvkové LAD zamykání (podle situace)
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
	� 1 ks cylindrický pákový zámek Prestige 2000 s namontovanou pákou, 

2 mm zalomenou
	� 1 ks rozeta
	� 1 ks zamykací protikus
	� 1 ks západka s vyhnutím 11 mm
	� 1 ks západka plochá

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237

Položka Obj. číslo Bal.

Cylindrický pákový zámek 0 072 502 1/10 ks

Cylindrický pákový zámek, sada 0 078 020 1 sada

Rozměry

Rozměry

Cylindrický pákový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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89b5a4

ø 7

12,5
3,5

221,521

42 32

6,5

7,5

ø 18 ø 21 ø 22,3ø 21,7

22

ø 21,7

6,5

7,5

ø 22,3

Cylindrický tlačný zámek

	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť
	� Upozornění: Nelze použít s adaptéry Prestige 2000

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237

Provedení Obj. číslo Bal.

Z23, ø 18 mm 0 072 501 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický tlačný zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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207 

10

40

30
43

16

ø 18

20

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

11

1,25

20

8

30

14

Cylindrický zásuvkový zámek LAD

	� Zásuvkové zamykání LAD
	� K přišroubování
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
	� 1 ks cylindrický zásuvkový zámek LAD
	� 1 ks rozeta
	� 1 ks protikus

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky viz str. 1445

Položka Obj. č. / provedení Bal.

Z23, ø 18 mm Z25, ø 16,5 
mm

Cylindrický zásuvkový 
zámek LAD

0 072 300 9 078 887 1/10 ks

Cylindrický zásuvkový 
zámek LAD, sada

0 077 894 9 078 889 1 sada

Rozměry

Protikus

Cylindrický zásuvkový zámek LAD
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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D25

40

32
43

5
5,5

12

20

13

8

ø 18

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

Cylindrický západkový zámek pro výměnné vložky

	� Pravé a levé zamykání
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro následující systémy posuvných dveří: 

KA 5740

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236 - 1237

Provedení Obj. číslo Bal.

Z23, ø 18 mm 0 045 741 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický západkový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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2379eb

17

13,5

2

8

10,5

1

Cylindrický rozvorový zámek Prestige 2000 pro výměnné cylindrické vložky

	� Pravé nebo levé zamykání
	� Kompletní se 2 vodítky tyče
	� Niklováno
	� Zamykací tyče je třeba objednat zvlášť
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro skládané dveře: 

WingLine L, WingLine S, WingLine 220, WingLine 230, WingLine 77, 
Wing 77

Sada obsahuje:
	� 1 ks cylindrický rozvorový zámek Prestige 2000 s pravým nebo levým 

zamykáním
	� 1 ks rozeta
	� 2 ks vodítko tyče
	� 2 ks protikus

Upozornění:
	� Zamykací tyče, viz str. 1197
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Provedení Obj. č. / provedení Bal.

levé pravé

Z23, ø 18 mm 0 045 742 0 072 686 1/10 ks

Z23, ø 18 mm 0 077 893 0 077 892 1 sada

Rozměry Protikus

65

7

12

2,5

3,5

20

ø 324

14
10

53
30 ø 18

Zdvih

Vestavba Vestavba

Cylindrický rozvorový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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f4a1b5

4,5

 10 

L 

3

17

13,5

2

8

10,5

1

30

1,8

20

23
6

ø 20

6,52

10
8,8

2 

Zamykací tyč 10 x 3 mm

	 Ocel niklovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

1000 0 072 687 1/10 ks

1600 0 072 688 1/10 ks

Protikus

	� K přišroubování
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 072 684 1/100 ks

Protikus

	� K přišroubování
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 073 318 1/100 ks

Zamykací protikus Wing

	� K zalisování
	� Pro zabudování s kováním pro skládané posuvné dveře Wing 77
	� Niklováno

Upozornění:
	� Kování pro skládané posuvné dveře Wing 77 viz str. 1012 - 1013

Obj. číslo Bal.

0 079 738 1/20 ks

Cylindrický rozvorový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné úchytky a pro úchytky ProDecor
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b1658c

3
12,5

20

ø 18

9

3
1,8

5

9,5

58

32 87

22,5 12

22,5 12
13,5

71

32 16 ø 18 /
16,5

32

20

15

1526

Cylindrický zámek na 2-křídlé dveře pro výměnné vložky

	� Pravé zamykání
	� Pro menší skříně s 2-křídlými dveřmi
	� Alternativa k trojcestnému zámku
	� Niklováno
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro následující systémy posuvných dveří: 

VerticoSynchro, KA 5740

Sada obsahuje:
	� 1 ks zámek
	� 1 ks protikus
	 1 ks adaptér
	� 1 ks rozeta

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229
	� Technické informace, viz str. 1236-1237

Vestavba

Vestavba

Cylindrický zámek na 2-křídlé dveře
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

Obj. číslo Bal.

9 078 895 1 sada
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10

ø 12 ø 10 ø 8

Protikus

Obj. číslo Bal.

0 070 732 1/100 ks

Cylindrický zámek pro skleněné dveře, cylindrický tlačný zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

	� Ocel niklovaná
	� Vrtáky viz str. 1445
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628873

26

15

ø 18

9,5

20

ø 18

20

26
3

9,5

5062

42

ø 40
6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

Cylindrický zámek pro výměnné vložky na posuvné dveře pro skříně se 2 dveřmi

	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

TopLine XL, TopLine L, TopLine M, TopLine 110, TopLine 1, TopLine 25 / 27, 
SysLine S 
SlideLine M, SlideLine 55+, SlideLine 55, SlideLine 56

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Provedení Obj. číslo Bal.

Z23, ø 18 mm 9 133 926 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický zámek na posuvné dveře
	Prestige 2000
	Pro skříně se 2 posuvnými dveřmi



1201www.hettich.com

hettich.com/short/628873

628873

Cylindrický zámek 793 pro výměnné vložky pro skříně se 2 posuvnými křídly

	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

TopLine XL, TopLine L, TopLine M, TopLine 110, TopLine 1, TopLine 25 / 27, 
SysLine S 
SlideLine M, SlideLine 55+, SlideLine 55, SlideLine 56

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Obj. číslo Bal.

9 277 122 1/10 ks

Rozměry

23

 

15

40

31

35

36

27,527,5

2
2

4,5

25

≥ 5

50 ø 21 ø 23ø 23

15,5

7510
Zamykací plech zapuštěný

Cylindrický zámek na posuvné dveře
	Prestige 2000
	Pro skříně se 2 posuvnými dveřmi
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ø 18

20

26
3

9,5

5062

42

ø 40

≥ 8≥ 5

1200

32

A B

32
3218 ø 18 ø 40 x 10

6

A / B = LW  - 38
    2 

ø 5

9,5

LW

LW

L = LW - 4

L

32 32

Cylindrický zámek pro výměnné vložky na posuvné dveře pro skříně se 3 dveřmi

Sada obsahuje:
	� 1 ks cylindrický zámek a rozeta, niklovaná
	� 1 ks zamykací tyč, délka 1200 mm, lze zkrátit až na 500 mm, ocel 

lesklá
	� 2 ks zamykací protikus pravý a levý, plast černý
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

TopLine XL, TopLine L, TopLine M, TopLine 1, TopLine 25 / 27 
SlideLine M, SlideLine 56

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Provedení Obj. číslo Bal.

Z23, ø 18 mm 9 133 927 1 sada

Vestavba

Cylindrický zámek na posuvné dveře
	Prestige 2000
	Pro skříně se 3 posuvnými dveřmi
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D15

17,5

11

33,5

8

52

10
20

ø18

2,7

21

21

17,5 ø 35

6,5

7,5

ø 18 ø 24ø 19

Cylindrický zámek na žaluzie pro výměnné vložky

	� Vzdálenost vrtání 15 mm
	� Pravé nebo levé zamykání
	� Pro zapuštění do otvoru 35 mm
	� Komplet s rozetou
	� Niklováno
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

VerticoMono

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Obj. č. / provedení

Provedení levé pravé Bal.

Z23, ø 18 mm 0 046 802 0 046 801 1/10 ks

Vestavné rozměry

Příklady vestavby

15

Cylindrický zámek žaluziový
Protikus

Cylindrický zámek na žaluzie
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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7 2,78

28,5

52

10

21

21

25ø 35

7

10

ø 35

15

10

ø 35

Protikus pro cylindrický zámek na žaluzie

	� Lze použít jako pravý i jako levý
	� Pro zapuštění do otvoru 35 mm
	� Dle výběru k zamknutí nebo při vytažené západce k zaklapnutí
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 046 809 1/10 ks

Vestavné rozměry

Příklad vestavby

107

ø 18

Protikus Cylindrický zámek žaluziový

Cylindrický zámek na žaluzie
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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13 3

60

6,5

50 26

15

10

ø 3513

28
60

10

8,5 3

Protikus pro cylindrický zámek na žaluzie

	� Lze použít vpravo nebo vlevo, k zapuštění
	� Dle výběru k zamknutí nebo při vytažené západce k zaklapnutí
	� Pro zajištění západky
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 046 810 1/10 ks

Vestavné rozměry

Příklady vestavby

15

Cylindrický zámek žaluziový
Protikus

Cylindrický zámek na žaluzie
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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D2011 8
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66 20
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6

27,5
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Cylindrický západkový zámek na žaluzie

	� Pravé a levé zamykání
	� Komplet s rozetou
	� Lze použít se zamykacím protikusem typ 6195, viz níže
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Provedení Obj. číslo Bal.

Z23, ø 18 mm 0 046 481 1/10 ks

Vestavné rozměry

Zamykací protikus typ 6195

	� Pro cylindrický západkový zámek na žaluzie, viz výše
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 046 482 1/100 ks

Cylindrický západkový zámek na žaluzie
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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Cylindrický pákový zámek

	� Pravé nebo levé zamykání
	� Lze použít pro různé tloušťky materiálu
	� S délkami cylindrické vložky 15, 20 nebo 25 mm
	� Alternativně pro ocelové nebo dřevěné skříně
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
	� 1 ks cylindrický pákový zámek
	� 1 ks západka plochá
	� 1 ks adaptér pro dřevěné dveře

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Délka mm Obj. číslo Bal.

15 9 078 863 1 sada

20 9 078 880 1 sada

25 9 078 882 1 sada

Cylindrický pákový zámek Adaptér pro dřevěné dveře

Páka plochá Otvor pro kovové dveře

Cylindrický pákový zámek
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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Cylindrický zámek pro skleněné dveře, typ 324.01

	� K nasazení bez vrtání
	� Pro skleněné dveře, tl. 4 - 8 mm
	� LAD pravé zamykání
	� Niklovaná lesklá
	� Vložky je třeba objednat zvlášť
	� Příslušenství je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229

Obj. číslo Bal.

9 206 148 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický zámek pro skleněné dveře, typ 324.02

	� K nasazení bez vrtání
	� Pro skleněné dveře, tl. 4 - 8 mm
	� LAD pravé zamykání
	� Niklovaná lesklá
	� Vložky je třeba objednat zvlášť
	� Příslušenství je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229

Obj. číslo Bal.

9 206 149 1/10 ks

Cylindrický zámek pro skleněné dveře bez vrtání
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

Rozměry



1209www.hettich.com

hettich.com/short/8ebac0

8ebac0

9

13,5

4 - 6

3

ø 26

19

ø 32

3

5

ø 10

10

16,5

3

19

13,5

4 - 6

ø 32

9

3

ø 26

8,5

3

5

29
2

10

Cylindrický zámek pro skleněné dveře typ 320

	� Pro skleněné dveře tl. 4 - 6 mm, pravé zamykání
	� Lze doplnit blokaci vytažení klíče
	� Komplet s gumovým těsnícím kroužkem a šrouby
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

Aluminium finiš 0 046 297 1/10 ks

Niklovaná lesklá 0 072 682 1/10 ks

Rozměry

Cylindrický zámek pro skleněné dveře typ 321 s integrovanou úchytkou

	� Pro skleněné dveře tl. 4 - 6 mm, pravé zamykání
	� Lze doplnit blokaci vytažení klíče
	� Komplet s gumovým těsnícím kroužkem a šrouby
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Příslušenství viz str. 1229

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

Aluminium finiš 0 046 298 1/10 ks

Niklovaná lesklá 0 072 683 1/10 ks

Cylindrický zámek pro skleněné dveře
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

Rozměry
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Cylindrický zámek na skleněné posuvné dveře typ 326 s otočně tlačnou funkcí pro výměnné vložky

	� Pro 2 skleněné dveře za sebou, tl. 5 - 8 mm
	� Komplet s gumovým těsnícím kroužkem a šrouby
	� Vložku ø 18 mm objednávat zvlášť
	� Vhodné pro posuvné dveře: 

SlideLine 97 

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Vestavba

Protikus

	� K přišroubování
	� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 072 684 1/100 ks

Protikus

Obj. číslo Bal.

0 070 732 1/100 ks

Cylindrický zámek pro skleněné posuvné dveře, cylindrický tlačný zámek pro skleněné posuvné dveře
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

Niklovaná lesklá 0 046 296 1/10 ks

Aluminium finiš 0 046 499 1/10 ks

	� Ocel niklovaná
	� Vrtáky viz str. 1445
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Cylindrická otočná úchytka typ 471 N

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Se silikonovými kroužky
	� Levá úchytka označená (čtverec v barvě mědi)
	� Niklovaná matná
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Demontážní kolík viz str. 1215
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky viz str. 1445

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 080 740 9 080 739 1/10 ks

Vestavba

Cylindrická otočná úchytka typ 451 N

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Levá úchytka označená
	� Niklovaná matná (čtverec v barvě mědi)
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Demontážní kolík viz str. 1215

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 080 759 9 080 758 1/10 ks

Otočné úchytky pro cylindrické zámky
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky

Vestavba
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Cylindrická otočná úchytka typ 42.2

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Levá úchytka označená (čtverec v barvě mědi)
	� Niklovaná matná
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Krytka viz str. 1215
	� Demontážní kolík viz str. 1215

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 206 831 9 206 830 1/10 ks

Vestavba

Otočné úchytky pro cylindrické zámky
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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Cylindrická otočná úchytka typ 47.5

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Se silikonovými kroužky
	� Levá úchytka označená (čtverec v barvě mědi)
	� Niklovaná matná
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Krytka viz str. 1215

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 206 977 9 206 975 1/10 ks

Vestavba

Cylindrická otočná úchytka, typ 44.5

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Levá úchytka označená (čtverec v barvě mědi)
	� Niklovaná matná
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Krytka viz str. 1215

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 207 029 9 207 028 1/10 ks

Vestavba

Otočné úchytky Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
	Pro zámky s vnitřním čtyřhranem
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Cylindrická otočná úchytka, typ 42.5

	� Pro výměnné cylindrické vložky Prestige 2000
	� Levá úchytka označená (čtverec v barvě mědi)
	� Niklovaná matná
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Krytka viz str. 1215

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
9 206 833 9 206 832 1/10 ks

Vestavba

Otočné úchytky Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
	Pro zámky s vnitřním čtyřhranem
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Krytka

	� Krytka pro otočnou úchytku
	� Niklovaná matná

Obj. číslo Bal.

9 206 834 1/10 ks

Demontážní kolík

	� Pro demontáž cylindrických vložek a otočných úchytek
	� Ocel niklovaná

Upozornění:
	� Zobrazení demontáže viz str. 1237

Obj. číslo Bal.

9 080 761 1 ks

Nábytková úchytka typ 474

	� Komplet se šroubem a podložkou
	� Niklovaná matná

Obj. číslo Bal.

9 209 183 1/10 ks

Vestavba

Otočné úchytky pro cylindrické zámky
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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Nábytková úchytka typ 454

	� Komplet se šroubem a podložkou
	� Niklovaná matná

Obj. číslo Bal.

9 209 182 1/10 ks

Vestavba

Nábytková úchytka typ 424

	� Komplet se šroubem a podložkou
	� Niklovaná matná

Obj. číslo Bal.

9 206 835 1/10 ks

Vestavba

Otočné úchytky pro cylindrické zámky
	Prestige 2000
	Pro výměnné cylindrické vložky
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Zápustná úchytka Insert

	� Se zamykací funkcí pro západkový zámek typ 587
	� Lze použít jednotlivě nebo se zamykacím prvkem Insert
	� Západkový zámek typ 587 je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Západkový zámek typ 587 viz str. 1218
	� Zamykací prvek viz str. 1218

Obj. číslo Bal.

0 041 618 1 ks

Rozměry

Vestavba

Zápustná úchytka Insert
	S vnitřním čtyřhranem
	Západkový zámek typ 587 Insert
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Západkový zámek typ 587 Insert

	� S vnitřním čtyřhranem
	� Pro kombinaci se zápustnou úchytkou Insert
	� K přišroubování
	� Niklováno
	� Zápustnou úchytku Insert je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Zápustná úchytka Insert viz str. 1217 

Obj. číslo Bal.

0 041 466 1 ks

Rozměry

Zamykací prvek Insert

	� Pro výměnné cylindrické vložky
	� Pro kombinaci se zápustnou úchytkou Insert
	� S ovládáním zámku
	� Vložku a zápustnou úchytku Insert je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220
	� Zápustná úchytka Insert viz str. 1217 

Obj. č. / provedení
levé pravé Bal.
0 041 627 0 041 631 1 ks

Rozměry

Zápustná úchytka Insert
	S vnitřním čtyřhranem
	Západkový zámek typ 587
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Oboustranný klíč

Strana

Popis 	� Cylindrické vložky Z23, Z25
     a Z42
	� Včetně 2 oboustranných 

klíčů pevných

Oblast použití Systém s generálním hlavním klíčem 
1 generální hlavní klíč 
2 skupinové klíče 
až 500 různých kombinací 
zamykání (18001 - 18500)

Četnost použití Malá

Bezpečnostní požadavky Nízké

Komplexnost systému Nízká

Materiál klíče Zinkový odlitek

Klíč s plochu drážkou

	� Cylindrická vložka Z23
	� Cylindrická vložka Z42
	� Včetně 2 pevných klíčů  

s plochou drážkou
	� Včetně 1 klíče s plochou drážkou 

a 1 klíče s oboustrannou drážkou
	� Pohodlné zamykání

Systém s generálním hlavním klíčem 
1 generální hlavní klíč 
2 skupinové klíče 
až 1000 různých kombinací 
zamykání

Střední

Nízké

Nízká

Mosaz

Sklopný klíč

	� Cylindrická vložka Z23
	� 1 plochý sklopný klíč
	� 1 oboustranný klíč
	� Sklopný s plochou drážkou  

= pohodlné zamykání

Systém s generálním hlavním klíčem 
1 generální hlavní klíč 
2 skupinové klíče 
až 1000 různých kombinací 
zamykání

Střední

Nízké

Nízká

Mosaz

Cylindrická vložka Prestige 2000
	Technické porovnání

1221 - 1223 1224 1225
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Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	 �Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 18001 - 18020 9 078 860 20 ks

Cylindrická vložka Z23 18001 - 18050 9 078 861 50 ks

Cylindrická vložka Z23 18051 - 18100 9 105 927 50 ks

Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Jednotlivé zamykání
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.
Cylindrická vložka Z23 18001 9 078 862 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18002 9 078 865 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18003 9 078 867 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18004 9 078 871 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18005 9 078 874 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18006 9 078 877 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18007 9 078 878 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18008 9 078 886 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18009 9 078 888 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18010 9 078 890 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18011 9 078 894 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18012 9 078 899 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18013 9 078 902 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18014 9 078 904 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18015 9 078 911 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18016 9 078 912 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18017 9 078 915 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18018 9 078 917 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18019 9 078 920 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18020 9 078 922 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18021 9 078 925 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18022 9 078 926 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18023 9 078 928 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18024 9 078 929 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18025 9 078 930 1 ks

Provedení Obj. číslo Bal.
Cylindrická vložka Z23 18026 9 078 931 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18027 9 078 932 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18028 9 078 934 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18029 9 078 936 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18030 9 078 939 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18031 9 078 940 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18032 9 078 941 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18033 9 078 943 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18034 9 078 642 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18035 9 078 643 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18036 9 078 644 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18037 9 078 645 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18038 9 078 646 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18039 9 078 650 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18040 9 078 656 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18041 9 078 660 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18042 9 078 664 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18043 9 078 667 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18044 9 078 670 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18045 9 078 672 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18046 9 078 675 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18047 9 078 678 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18048 9 078 679 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18049 9 078 680 1 ks
Cylindrická vložka Z23 18050 9 078 684 1 ks

Výměnné cylindrické vložky
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm skupina zamykání 18000
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Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 101 019 1 ks

Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Zamykání dle zamykacího plánu
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 1 oboustranného klíče, zinkový odlitek niklovaný a 1 sklopného 

klíče, mosaz niklovaná, plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 078 608 1 ks

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18501 - 19000 9 078 613 1 ks

Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Zamykání dle zamykacího plánu
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 1 oboustranného klíče, zinkový odlitek niklovaný a 1 sklopného 

klíče, mosaz niklovaná, plast průsvitný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 136 112 1 ks

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18501 - 19000 9 136 113 1 ks

Cylindrická vložka Z23
	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Jednotlivé zamykání
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 1 plochého klíče, mosaz niklovaná, a 1 oboustranného klíče, 

zinkový odlitek niklovaný 

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 18001 9 206 836 1 ks

Cylindrická vložka Z23 18002 9 206 837 1 ks

Cylindrická vložka Z23 18003 9 206 848 1 ks

Cylindrická vložka Z23 18004 9 206 849 1 ks

Výměnné cylindrické vložky
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm skupina zamykání 18000



1223www.hettich.com

hettich.com/short/1036fe

1036fe

Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Zamykání dle zamykacího plánu
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 1 plochého klíče, mosaz niklovaná a 1 oboustranného klíče, 

zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 206 856 1 ks

Cylindrická vložka Z23

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z23, průměr vložky 18 mm
	� Zamykání dle zamykacího plánu
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 plochých klíčů, mosaz niklovaná 

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z23 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 206 857 1 ks

Výměnné cylindrické vložky
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm skupina zamykání 18000
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Plochá cylindrická vložka Z42

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z42, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Nikl antik
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z42 18001 9 276 995 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18002 9 276 996 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18003 9 276 997 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18004 9 276 998 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18005 9 276 999 1 ks

Plochá cylindrická vložka Z42
	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z42, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Nikl antik
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z42 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 277 000 1 ks

Cylindrická vložka Z42 
Skupina zamykání 18501 - 19000 9 277 101 1 ks

Výměnné cylindrické vložky
	Prestige 2000
	Z42, ø 18 mm skupina zamykání 18000

Plochá cylindrická vložka Z42
	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z42, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Nikl antik
	� Včetně 1 plochého klíče, mosaz niklovaná a 1 zoubkovaného 

oboustranného klíče, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z42 18001 9 277 102 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18002 9 277 103 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18003 9 277 104 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18004 9 277 105 1 ks

Cylindrická vložka Z42 18005 9 277 107 1 ks

Plochá cylindrická vložka Z42

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z42, průměr vložky 18 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Nikl antik
	� Včetně 1 plochého klíče, mosaz niklovaná a 1 zoubkovaného 

oboustranného klíče, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z42 
Skupina zamykání 18001 - 18500 9 277 108 1 ks

Cylindrická vložka Z42 
Skupina zamykání 18501 - 19000 9 277 109 1 ks
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Cylindrická vložka Z25

	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z25, průměr vložky 16,5 mm
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z25 18001 - 18020 9 078 618 20 ks

Cylindrická vložka Z25 18001 - 18050 9 078 620 50 ks

Cylindrická vložka Z25
	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z25, průměr vložky 16,5 mm
	� Jednotlivé zamykání
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 2 oboustranných klíčů, zinkový odlitek niklovaný

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z25 18001 9 078 687 1 ks

Cylindrická vložka Z25 18002 9 078 689 1 ks

Cylindrická vložka Z25 18003 9 078 691 1 ks

Cylindrická vložka Z25 18004 9 078 696 1 ks

Cylindrická vložka Z25
	� Pro cylindrické zámky Prestige 2000 Z25, průměr vložky 16,5 mm
	� Zamykání dle zamykacího plánu
	� Způsobilé pro generální hlavní klíč
	� Niklovaná lesklá
	� Včetně 1 oboustranného klíče, zinkový odlitek niklovaný a 1 sklopného 

klíče, mosaz niklovaná, plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

Cylindrická vložka Z25 18001 - 18500 9 078 624 1 ks

Cylindrická vložka Z25 18501 - 18900 9 078 628 1 ks

Výměnné cylindrické vložky
	Prestige 2000
	Z25, ø 16,5 mm skupina zamykání 18000
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Demontážní klíč pro cylindrické vložky Z23, Z32 a Z25

	� Výměna vložky je možná pouze při otevřené zamykací vložce
	� Nejprve je bezpodmínečně nutné odemknout vhodným klíčem!
	� Demontážní klíč nemá zamykací funkci

Obj. číslo Bal.

0 072 509 1 ks

Hlavní klíče, náhradní klíče a polotovary
	Prestige 2000
	Demontážní klíč
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Generální hlavní klíč

	� Mosaz

Obj. číslo Bal.

9 078 980 1 ks

Hlavní klíč Z23 a Z25, kombinace 18001 - 18500

	� Mosaz

Obj. číslo Bal.

9 078 982 1 ks

Hlavní klíč Z23 a Z25, kombinace 18501 - 19000

	� Mosaz

Obj. číslo Bal.

9 078 985 1 ks

Náhradní klíč Z23 a Z25, plán zamykání 18001 - 18500

	� Mosaz niklovaná

Obj. číslo Bal.

9 112 981 1 ks

Hlavní klíče, náhradní klíče, polotovary a demontážní klíče
	Prestige 2000
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Náhradní klíč Z23, Z25 a Z42, skupina zamykání 18501 - 19000

	� Mosaz pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 115 386 1 ks

Sklopný klíč s plochou drážkou

	� Mosaz pozinkovaná, plast černý

Obj. číslo Bal.

9 078 989 1 ks

Polotovar Z23, Z25 a Z42 skupina zamykání 18001 - 18500

	� Mosaz pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 078 990 1 ks

Polotovar Z23, Z25 a Z42 skupina zamykání 18501 - 19000

	� Mosaz pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 078 991 1 ks

Hlavní klíče, náhradní klíče a polotovary
	Prestige 2000
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Adaptéry na prodloužení cylindrických 
zámků Prestige 2000
1230

Příslušenství pro trojcestné zámky bez 
krycí lišty
1231 - 1232

Příslušenství pro trojcestné zámky 
Dorazové kolíky
1233

Příslušenství pro mechanické zámky 
Protikusy
1234 - 1235

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Příslušenství
	Přehled sortimentu
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2820

44,5
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50,5
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ø 18
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ø 18

ø 18

Adaptér

	� K prodloužení cylindrických zámků Prestige 2000 z 20 mm na max. 56,5 mm
	� Pro průměr vložky 18 mm
	� Niklováno
	� Vložky je třeba objednat zvlášť
	� Upozornění: Nelze použít s cylindrickým tlačným zámkem, obj. č. 72501

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220

Délka mm Obj. číslo Bal.

22 9 133 914 1 ks

28 9 133 915 1 ks

Vestavba

Příslušenství pro cylindrické zámky
	Prestige 2000
	Adaptér
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ø 8

Otočná tyč 6 / 5

	�� Ocel niklovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

1000 0 072 251 1/10 ks

1500 0 072 253 1/10 ks

Zamykací hák, k našroubování
	� Pro použití bez krycí lišty
	� Niklováno

Obj. č. / provedení Bal.
levý pravý
0 072 267 0 072 266 1/10 ks

Zamykací hák, k zalisování
	� Pro použití bez krycí lišty
	� Niklováno

Obj. č. / provedení Bal.
levý pravý
0 072 271 0 072 270 1/10 ks

Vodítko tyče, k našroubování
	� Pro použití bez krycí lišty
	� Niklováno

Obj. číslo Bal.

0 072 274 1/20 ks

Příslušenství pro trojcestné zámky
	Bez krycí lišty
	Otočná tyč, zamykací hák, vodítko

Vodítko tyče, k zalisování
	� Pro použití bez krycí lišty
	� Niklováno

Obj. číslo Bal.

0 072 276 1/20 ks
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Otočná tyč 6 / 5

	�� Ocel niklovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

1000 0 072 251 1/10 ks

1500 0 072 253 1/10 ks

Příchytka lišty, k zalisování

	� Pro použití s krycí lištou
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 072 265 1/20 ks

Zamykací háček

	� Pro použití s krycí lištou
	� K přišroubování
	� Niklováno

Obj. č. / provedení Bal.
levé pravé
0 013 984 0 013 980 1/10 ks

Příslušenství pro trojcestné zámky
	S krycí lištou
	Otočná tyč, krycí lišta, příchytka lišty, zamykací hák
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Dorazový kolík

	� Centrický
	� Niklováno

Obj. číslo Bal.

0 030 103 1/100 ks

Dorazový kolík

	� Excentrický
	� Niklováno

Obj. číslo Bal.

0 030 102 1/100 ks

Dorazový kolík

	� Excentrický s plastovým narážecím pouzdrem
	� Plast, niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 030 105 1/100 ks

Dorazový kolík

	� Niklováno

Obj. číslo Bal.

0 058 797 1/100 ks

Příslušenství pro trojcestné zámky
	Dorazové kolíky
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37 
47 

37 

10 32

32

32
44,5 

32 

Zamykací protikus typ 5514

	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 030 123 1/100 ks

hnědá 0 030 124 1/100 ks

Zamykací protikus typ 1807

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 041 626 1/100 ks

Protikus typ 3011

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 030 125 1/100 ks

Protikus typ 4515

	� Pro našroubování pomocí eurošroubů ø 6,3 mm, do řady otvorů 
System 32

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 079 786 1/100 ks

Příslušenství pro mechanické zámky
	Zamykací protikusy
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hettich.com/short/9e75da

9e75da

Protikus typ 4516

	� K našroubování pomocí vrutů ø 3,5 mm, do řady otvorů System 32
	� 14 mm hloubkově nastavitelný
	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 079 788 1/100 ks

Zamykací protikus typ 8012

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

0 045 750 1/100 ks

Zamykací protikus typ 7510

	�� Ocel niklovaná

Obj. číslo Bal.

9 137 000 1/100 ks

Příslušenství pro mechanické zámky
	Zamykací protikusy



1236 www.hettich.com

R

L

R

L

1.

2.

Pokyny k údržbě

Zámky a kování jsou vyráběny v souladu s DIN EN 16014. Provozní cykly 
a životnost systémů zámků kancelářského nábytku splňují požadavky 
DIN. U všech mechanických dílů, zejména vložek a klíčů, dochází při 
každodenním používání k mechanickému opotřebování. Pro zvýšení 
životnosti a zachování optimálních kluzných vlastností doporučujeme 
každých 5000 zamykacích cyklů nebo jednou ročně ošetření  
syntetickým suchým mazivem s obsahem Teflonu®, např. Interflon Fin Super.

Směry zamykání

1 zámkové tělo pro 2 směry zamykání =
úspora poloviny skladovacího místa v obchodě 
nebo dílně

• Cylindrický zámek trojcestný
• Cylindrický zámek skříňový

Levé zamykání Zásuvkový zámek Pravé zamykání

Přestavení z pravého na levý zámek Prestige 2000

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Technické informace
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Hettich

L

Hettich

L
L

Nastavení blokace vytažení klíče Prestige 2000

R

L

R

L

1,5
1,5

2
R

L

R

L 2R

L

R

L

Nastavení 
blokace vytažení klíče

Pravé zamykání Levé zamykání

Demontáž, cylindrická vložka Prestige 2000

Demontáž, otočná úchytka Prestige 2000

Systémy pro mechanické zamykání nábytku
	Technické informace
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b1e644

Dobře skrytý: 
Aktivátor zamykacího systému je 
skrytý pod zásuvkou.

Zabezpečení obsahu: 
Home Office je ideální místo. 
Osobní věci jsou optimálně 
chráněné.

Bezpečnost v prodejně: 
Zejména u mnoha zásuvek má 
centrální zámek důležitou funkci.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Bezpečí v kanceláři, prodejně i domácnosti:
Se zamykacím systémem od společnosti Hettich je nábytek 
bezpečnější. Ať už doma, v kanceláři nebo ve veřejném 
prostoru - je mnoho požadavků na ochranu a bezpečnost. 
Stop Control se osvědčil milionkrát. Nábytek s více 
zásuvkami zamyká centrálně. V odemčeném stavu nelze 
současně otevřít více zásuvek. Tím se zabrání naklonění 

a překlopení mobilního nebo volně stojícího nábytku. 
Komponenty systému jsou skryté i když je zásuvka otevřená, 
jelikož aktivátor je namontován pod zásuvkou. Decentní 
vzhled je zachován bez ohledu na to, zda se jedná o zásuvky 
AvanTech, ArciTech nebo dřevěné zásuvky.

Zamykací systém pro zásuvky
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be3d01

Napojení zámku Stop Control 
Pro jednostranné zamykání� 1240

Napojení zámku Stop Control 
Pro oboustranné zamykání� 1240

Těleso pro jednostranné zamykání� 1241 
Těleso pro oboustranné zamykání� 1241

Zamykací tyče pro jednostranné zamykání� 1242 
Zamykací tyče pro oboustranné zamykání� 1243

Zámky a otočné tyče� 1244

Příklady konstrukce pro jednostranné a oboustranné zamykání� 1246 - 1253

Hettich technický asistent
	� Montáž
	� Seřízení
	� Služby

Zamykací systém pro zásuvky
 Přehled
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a8d2df

Napojení zámku Stop Control jednostranné

	� Pro jednostranné zamykání, vpravo
	� Pro vestavnou šířku do 568 mm
	� Lze použít s následujícími zásuvkovými systémy
	 - �AvanTech YOU
	 - �ArciTech
	 - �InnoTech Atira
	 - �Quadro pro dřevěné zásuvky
	 - Actro 5D pro dřevěné zásuvky

Sada obsahuje:
	� 1 ks napojení zámku, pravé
	� 1 ks pojistná zátka

Upozornění:
	� Minimální výška čela včetně zámku 3 HE (192 mm)

Obj. číslo Bal.

9 277 712 1 sada

Napojení zámku Stop Control oboustranné

	� Pro oboustranné zamykání
	� Pro vestavnou šířku od 568 mm
	� Lze použít s následujícími zásuvkovými systémy
	 - �AvanTech YOU
	 - �ArciTech
	 - �InnoTech Atira
	 - �Quadro pro dřevěné zásuvky
	 - Actro 5D pro dřevěné zásuvky

Sada obsahuje:
	� 1 sada napojení zámku levé a pravé
	� 1 sada zamykací hák levý a pravý
	� 2 ks pojistná zátka

Upozornění:
	� Minimální výška čela včetně zámku 3 HE (192 mm)

Obj. číslo Bal.

9 277 713 1 sada

Zamykací systém pro zásuvky
	Napojení zámku
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93623e

Těleso, jednostranné

	� Pro jednostranné zamykání, vpravo

Sada obsahuje:
	� 1 ks aktivátor včetně montážní podložky
	� 1 ks těleso pravé

Upozornění:
	� Na každou zásuvku je třeba použít 1 sadu

Barva Obj. číslo Bal.

antracit 9 277 688 1 sada

bílá 9 277 689 1 sada

Těleso, oboustranné

	� Pro oboustranné zamykání

Sada obsahuje:
	� 1 sada aktivátor levý a pravý
	� 1 sada těleso levé a pravé

Upozornění:
	� Na každou zásuvku je třeba použít 1 sadu

Barva Obj. číslo Bal.

antracit 9 277 690 1 sada

bílá 9 277 711 1 sada

Zamykací systém pro zásuvky
	Těleso a aktivátory
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Zamykací tyče Stop Control, rozteč LR 32 mm, jednostranné

	� Zabraňuje vytažení nebo vysunutí dvou či více zásuvek
	� Pro jednostranné zamykání

Upozornění:
	� Zamykací tyče lze zkrátit

Délka HE** Vnitřní světlost 
(mm)*

Obj. číslo Bal.

6 381 1 056 659 1/200 ks

6,5 413 1 056 660 1/200 ks

7 445 1 056 661 1/200 ks

7,5 477 1 056 662 1/200 ks

8 509 1 054 629 1/200 ks

8,5 541 9 283 339 1 sada

9 573 9 278 253 1 sada

10 637 9 278 254 1 sada

10,5 669 9 278 255 1 sada

* Vnitřní světlost = požadované výškové jednotky ( rozteč LR 32 )  
  - 3 mm naložení čela na dno 
** 1 výšková jednotka HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Zkrácení zamykací tyče Stop Control

M = 2

Čelo zásuvky

Jestliže se má zkrátit zamykací tyč Stop Control, je třeba dodržet 
minimální vzdálenost M = 2 mm 
 
Pozor: 
V místě napojení dvou zamykacích tyčí nelze používat výsuv s tělesem 
Stop Control ani Push to open. V takovém místě těleso Stop Control ani 
Push to open neplní žádnou funkci.

Zamykací systém pro zásuvky
	Zamykací tyče Stop Control
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Zamykací tyče Stop Control, rozteč otvorů 32

	� Zabraňuje vytažení nebo vysunutí dvou či více zásuvek
	� Pro oboustranné zamykání

Upozornění:
	� Zamykací tyče lze zkrátit

Délka HE Obj. číslo Bal.

5,5 0 077 524 1 sada

7,5 0 075 547 1 sada

Vnitřní světlost (mm)* Výškové jednotky (HE)** Tyč lze zkrátit na (L mm) Oboustranné zamykání

253 4 197,5 77524 x 1

285 4,5 229,5 77524 x 1

317 5 261,5 77524 x 1

349 5,5 293,5 77524 x 1

381 6 325,5 77524 x 1

413 6,5 357,5 75547 x 1

445 7 389,5 75547 x 1

477 7,5 421,5 75547 x 1

509 8 453,5 75547 x 1

541 8,5 485,5 77524 x 2

573 9 517,5 77524 x 1 75547 x 1

605 9,5 549,5 77524 x 1 75547 x 1

637 10 581,5 77524 x 1 75547 x 1

669 10,5 613,5 77524 x 1 75547 x 1

701 11 645,5 77524 x 1 75547 x 1

733 11,5 677,5 77524 x 1 75547 x 1

765 12 709,5 77524 x 1 75547 x 1

797 12,5 741,5 77524 x 1 75547 x 1

829 13 773,5 77524 x 1 75547 x 1

861 13,5 805,5 77524 x 1 75547 x 1

893 14 837,5 75547 x 2

925 14,5 869,5 75547 x 2

957 15 901,5 75547 x 2

989 15,5 933,5 75547 x 2

Zamykací systém pro zásuvky
	Zamykací tyče Stop Control

* Vnitřní světlost = požadované výškové jednotky ( rozteč LR 32 ) - 3 mm naložení čela na dno
** 1 výšková jednotka HE = 64 mm = 2 x 32 mm
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Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Cylindrický pákový zámek Prestige 2000

	� Pro výměnné cylindrické vložky: 
Zámek lze namontovat už v dílně bez ohledu na zamykací plán a až 
později na místě montáže osadit potřebnou cylindrickou vložkou podle 
zamykacího plánu

	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Cylindrické vložky viz str. 1220 
	� Vestavné rozměry zámku viz str. 1246 - 1253

Průměr mm Pro cylindrickou 
vložku

Obj. číslo Bal.

18 Z23 0 074 879 1 ks

Trojcestný cylindrický zámek LAD Prestige 2000

	� Niklováno

Upozornění:
	� Otočné úchytky je třeba objednat zvlášť
	� Vložky je třeba objednat zvlášť

Upozornění:
	� Otočné úchytky viz str. 1211 - 1212 
	� Cylindrické vložky viz str. 1220 
	� Příslušenství viz str. 1231 - 1233 
	� Vestavné rozměry zámku viz str. 1246 - 1253 

Obj. číslo Bal.

9 138 588 10 ks

Otočná tyč 6 / 5

	�� Ocel niklovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

1000 0 072 251 1/10 ks

1500 0 072 253 1/10 ks

Zamykací systém pro zásuvky
	Zámky
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Fixace pomocí zátky

Řez C-CDetail B Detail D

+1  0

Výška boku zásuvky
H 77 H 101 H 139 H 187 H 251

Minimální výška čela 2 HE
(125 mm)

2,5 HE
(157 mm)

3 HE
(189 mm)

4 HE
(253 mm)

5 HE
(317 mm)

Minimální výška čela
se zámkem

3 HE
(189 mm)

3 HE
(189 mm)

4 HE
(253 mm)

4,5 HE
(285 mm)

5,5 HE
(349 mm)

Jmenovitá
délka

NL mm

Minimální vestavná
hloubka
LT mm

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro AvanTech YOU
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, jednostranné zamykání
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Fixace pomocí zátky 

Řez C-CDetail B Detail D

+1  0

Výška boku zásuvky
H 77 H 101 H 139 H 187 H 251

Minimální výška čela 2 HE
(125 mm)

2,5 HE
(157 mm)

3 HE
(189 mm)

4 HE
(253 mm)

5 HE
(317 mm)

Minimální výška čela
se zámkem

3 HE
(189 mm)

3 HE
(189 mm)

4 HE
(253 mm)

4,5 HE
(285 mm)

5,5 HE
(349 mm)

Jmenovitá
délka

NL mm

Minimální vestavná
hloubka
LT mm

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro AvanTech YOU
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, oboustranné zamykání
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Rozměry

+1
  032 ±0,352,5

±0
,1

5
4,

2

32

A

3
34

9
3

18
9

3

37 ±0,3

13
2,

5

13
0,

5

C C

D
ø 5 x 14

≥ 
87

,5
35

254
1+1  0

±0,3

37±0,3±0,3b1

18 ±0,3

 0
+40

> LT

5,
5 

H
E

3 
H

E
B

A

17

+1
  0LB ≤ 568

ø 18

ø 10 x 12,5

ø 2 x 10

16

(2
0,

5)

15
6,

5

(8
6)

32
65

,5

LB - 2 x EB - 16

(2
1)

±0
,3

66
,5

2575 ±0,3 ±0,3

2816

(3
,5

)
27

,5

32
40

(8
6)

25
,5

16

KDEB

Jmenovitá
délka

NL mm

Minimální vestavná
hloubka
LT mm

Rozteč
otvorů

b1

650 653 288

550 553 256

500 503 224

450 453 192

400 403 192
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300 303 160
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Výška boku zásuvky

H 78 H 94 H 126 H 186 H 218 H 250 H 282
Minimální výška čela 2 HE

(125mm)
2,5 HE
(157 mm)

3 HE
(189 mm)

4 HE
(256 mm)

4,5 HE
(285 mm)

5 HE
(317 mm)

5,5 HE
(349 mm)

Minimální výška čela
se zámkem

3 HE
(189mm)

3 HE
(189 mm)

3,5 HE
(221 mm)

4,5 HE
(285 mm)

5 HE
(317 mm)

5,5 HE
(349 mm)

6 HE
(384 mm)

Výška zad 84,5 mm 116,5 mm 176 mm 208 mm 240 mm 272 mm
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Fixace pomocí zátek

Řez C-CDetail B Detail D

+1  0

68,5 mm

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro ArciTech
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, jednostranné zamykání
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H 78 H 94 H 126 H 186 H 218 H 250 H 282
Minimální výška čela 2 HE
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(256 mm)
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(285 mm)
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Fixace pomocí zátek

Řez C-CDetail B Detail D

+1  0

68,5 mm

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro ArciTech
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, oboustranné zamykání
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+1  0

 Jmenovitá délka
NL mm

Min. vestavná hloubka
LT mm

Rozteč otvorů
b1mm

620 635   -

520 535 256

470 485 256

420 435 256

350 365 160

300 315 160

260 279 160

Rozteč otvorů
b1mm

  -

256

256

224

160

160

160

Rozteč otvorů
b1mm

352

256

256

224

192

160

  -

Rozteč otvorů
b2 mm

Quadro 25 Quadro V6 Quadro V6+

 64

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Výška boku zásuvky

H 54 H 70 H 144 H 176
Minimální výška čela 2 HE

(125mm)
2,5 HE
(157 mm)

3,5 HE
(221 mm)

4 HE*

* pro Quadro V6+ vyšší o 0,5 HE tj. 32 mm 

(253 mm*)
Minimální výška čela
se zámkem

3 HE
(189mm)

3 HE
(189 mm)

3,5 HE
(221 mm)

4,5 HE
(285 mm)

Quadro
25

Quadro
V6

X mm 66 69

Y mm 45 48

Z mm 23 26

Quadro
V6+
74

53

31

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro InnoTech Atira
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, jednostranné zamykání
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Fixace pomocí zátek

Řez C-CDetail B Detail D

+1  0

NL mm LT mm
620 635   -

520 535 256

470 485 256

420 435 256

350 365 160

300 315 160

260 279 160

  -

256

256

224

160

160

160

352

256

256

224

192

160

  -

Quadro 25 Quadro V6 Quadro V6+

 64

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Výška boku zásuvky

H 54 H 70 H 144 H 176
Minimální výška čela 2 HE

(125mm)
2,5 HE
(157 mm)

3,5 HE
(221 mm)

4 HE*

* pro Quadro V6+ vyšší o 0,5 HE tj. 32 mm

(288 mm*)
Minimální výška čela
se zámkem

3 HE
(189mm)

3 HE
(189 mm)

3,5 HE
(221 mm)

4,5 HE
(285 mm)

 Jmenovitá délka Min. vestavná hloubka Rozteč otvorů
b1mm

Rozteč otvorů
b1mm

Rozteč otvorů
b1mm

Rozteč otvorů
b2 mm

Quadro
25

Quadro
V6

X mm 66 69

Y mm 45 48

Z mm 23 26

Quadro
V6+
74

53

31

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro InnoTech Atira
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, oboustranné zamykání
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Fixace pomocí zátky

+1  0

Actro 5D  
40 kg

Actro 5D  
70 kg

Quadro V6

  
 

b1  
 

b1 b2 Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Jmenovitá
délka

NL mm

 
 

b1 b2

750 - - 755 256 416 - - -
700 - - 705 256 416 - - -
650 - - 655 256 416 - - -
600 605 256 605 256 320 613 352 -
580 - - 585 256 320 593 352 -
550 555 256 555 256 320 563 288 224
520 525 256 525 256 320 533 288 224
500 505 256 505 256 320 513 288 224
480 485 256 - - - 493 256 -
450 455 256 455 256 288 463 256 -
420 425 224 - - - 433 224 -
400 405 224 - - - 413 224 -
380 385 224 - - - 393 224 -
350 355 224 - - - 363 192 -
320 325 160 - - - 333 192 -
300 305 160 - - - 313 192 -
280 - - - - - 293 160 -
270 275 160 - - - - - -
250 255 160 - - - 263 142 -

Actro 5D Quadro
V6

X mm 72 69
Y mm 51 48
Z mm 45 42

pouze pro
nosnost 70 kg

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro dřevěné zásuvky
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, jednostranné zamykání
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Fixace pomocí zátky

+1  0

Actro 5D  
40 kg

Actro 5D  
70 kg

Quadro V6

  
 

b1  
 

b1 b2 Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Minimální
vestavná

hloubka LT mm

Jmenovitá
délka

NL mm

 
 

b1 b2

750 - - 755 256 416 - - -
700 - - 705 256 416 - - -
650 - - 655 256 416 - - -
600 605 256 605 256 320 613 352 -
580 - - 585 256 320 593 352 -
550 555 256 555 256 320 563 288 224
520 525 256 525 256 320 533 288 224
500 505 256 505 256 320 513 288 224
480 485 256 - - - 493 256 -
450 455 256 455 256 288 463 256 -
420 425 224 - - - 433 224 -
400 405 224 - - - 413 224 -
380 385 224 - - - 393 224 -
350 355 224 - - - 363 192 -
320 325 160 - - - 333 192 -
300 305 160 - - - 313 192 -
280 - - - - - 293 160 -
270 275 160 - - - - - -
250 255 160 - - - 263 142 -

pouze pro
nosnost 70 kg

Actro 5D Quadro
V6

X mm 72 69
Y mm 51 48
Z mm 45 42

Zamykací systém pro zásuvky
	Příklad konstrukce zamykacího systému pro dřevěné zásuvky
	Vestavná šířka variabilní, rozteč vrtání 32 mm, oboustranné zamykání
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hettich.com/short/41a9a6

41a9a6

Malé díly, velký přínos:  
Ve spojovacím kování Hettich se 
skrývá dlouholeté know-how pro 
perfektní výsledky.

Kulovitý excentr:  
Ve vyvrtaném otvoru drží pevněji  
a umožní pohodlné šikmé nasazení 
šroubováku.

Drží pevně:  
Stabilní spojení půdy, dna a polic 
s boky korpusu - s vysokou nosností.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Hettich drží
Co spojí kování Hettich, to drží zcela spolehlivě. I pro 
obtížné úlohy spojování při výrobě nábytku Vám Hettich 
nabízí spolehlivá a pro montáž příjemná řešení. 

Řešení které Vám otvírá mnoho tvůrčích možností 
s klasickými materiály. Komfortní montáž na místě určení. 
Kování Hettich dodrží to, co slibujete svým zákazníkům.

Spojovací kování pro korpusy
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Excentrická spojovací kování Rastex 15 a Rastex 25 
k použití s rychlomontážními kolíky a kolíky k zašroubování 
Přehled� 1256 - 1267

Excentrická spojovací kování VB 20 a VB 21 
k použití s ocelovými kolíky� 1268 - 1269

Spojovací kování s kulovitým excentrem VB 35 a VB 35 M 
k použití s ocelovými kolíky� 1270 - 1271

Spojovací kování s kulovitým excentrem VB 36 a VB 36 M 
k použití s ocelovými kolíky� 1272 - 1275

VB 54 Toolex, VB 135, Alfa Stop, Beta 
k jednoduché montáži polic do korpusu� 1276 - 1278

Trapézová spojovací kování TZ 4, TZ 4 STD, TZ 28 
ke spojování korpusů, vhodné i pro dřevěný masiv� 1279 - 1280

Spojovací kování Rostrino 
ke skrytému spojování korpusů� 1281

Spojovací kování pro korpusy
 Přehled
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	� Spojovací kování průměru 12 mm pro menší nábytkové dílce
	� Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování - kolík se 

vždy utahuje centricky, nežádoucí posun dílců je tím vyloučen
	� Excentr se utahuje plochým nebo křížovým šroubovákem PZ 2
	� Osazení překrývá případně oštípané okraje vrtání, použití krytky není nutné
	� Pro dílce tloušťky od 12 mm
	� Zinkový odlitek 

Rastex 12 s osazením

Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

bez povrchové úpravy 9 000 698 2000 ks

niklováno 9 006 857 2000 ks

Rastex 12 bez osazení

Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

bez povrchové úpravy 9 082 102 2000 ks

niklováno 9 082 103 2000 ks

Rastex 12

Excentrická spojovací kování
	Rastex 12
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	� Výhoda při montáži – díky konstrukci kování lze stáhnout boky 
vzdálené až 4 mm od čelní hrany dílce

	� Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování - kolík se 
vždy utahuje centricky, nežádoucí posun dílců je tím vyloučen

	� Excentr se utahuje plochým nebo křížovým šroubovákem PZ 3 nebo 
šestihranným klíčem č. 4

	� S osazením nebo bez osazení. Osazení překrývá případně oštípané 
okraje vrtání, použití krytky není nutné

	� Zinkový odlitek 

Rastex 15 s osazením

Povrchová úprava Typ balení
Obj. č. / Tloušťka desky mm

Bal.
15 16 19 22 29

niklováno karton 0 079 451 0 071 948 0 071 950 0 071 952 0 079 478 200 ks

niklováno karton 0 073 459 0 073 460 0 079 479 2000 ks

niklováno plastový pytlík 9 077 945 1000 ks

niklováno plastový pytlík 1 050 479 1000 ks

niklováno plastový pytlík 9 003 954 9 066 772 1 030 810 2000 ks

Rastex 15 bez osazení

Povrchová úprava Typ balení
Obj. č. / Tloušťka desky mm

Bal.
12 15 18 22 25 29

bez povrchové 
úpravy karton 0 020 053 0 013 961 0 079 476 0 079 488 200 ks

bez povrchové 
úpravy plastový pytlík 9 084 518 1 050 540 1000 ks

bez povrchové 
úpravy plastový pytlík 9 116 019 0 079 462 0 013 962 2000 ks

niklováno karton 0 020 049 0 079 457 0 013 957 0 025 066 0 079 484 200 ks

niklováno karton 0 020 050 0 079 458 0 013 958 0 073 458 2000 ks

niklováno plastový pytlík 1 050 541 1000 ks

niklováno plastový pytlík 9 116 018 9 064 684 9 056 601 9 192 112 2000 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15



1258 www.hettich.com

Krytky pro Rastex 15 bez osazení (kromě Rastex 15 / 12)

	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

1 � bílá 0 071 054 200 ks

1 � bílá 1 008 524 5000 ks

2 � hnědá 0 071 055 200 ks

2 � hnědá 1 008 525 5000 ks

3 � černá 0 079 490 200 ks

3 � černá 1 009 563 5000 ks

4 � hnědá 0 079 491 200 ks

5 � béžová 9 134 720 200 ks

5 � béžová 1 028 226 5000 ks

6 � šedá 9 134 731 200 ks

6 � šedá 1 019 518 5000 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
	Krytky
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+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

8

7,5

7,5

15

15 12,2

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

15

8

8

812,716

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

15

8

9

9
18 13,4

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

15

8

9,5

19 13,7 9,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

8

11

15

22
15,7 11

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

8

11

15

25 17,2

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

12,5

15

8

14,5

29
19,2

14,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 pro dílce tloušťky 12 mm Rastex 15 pro dílce tloušťky 15 mm

Rastex 15 pro dílce tloušťky 16 mm Rastex 15 pro dílce tloušťky 18 mm

Rastex 15 pro dílce tloušťky 19 mm Rastex 15 pro dílce tloušťky 22 mm

Rastex 15 pro dílce tloušťky 25 mm Rastex 15 pro dílce tloušťky 29 mm

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
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Pevné spojení: 
Rastex 15 lze kombinovat s kolíky 
Twister a Rapid S.

Pevné spojení:  
Rastex 25 lze kombinovat  
s kolíkem Twister.

Barevné plastové objímky:  
Signalizují upínací rozměry a mají 
rýhovaný neklouzavý povrch. 

Rychlá, beznářaďová montáž:  
Jednoduše se rukou zatlačí do 
otvoru v boku korpusu. 

Rychle - rychleji - Rapid S
Generace rychlomontážních kolíků Hettich s ocelovým 
dříkem. Štíhlé, lehké a překvapivě silné. Montáž se provádí 
bez použití nářadí - kolík stačí pouze zatlačit.  
Rapid S a Rastex spolu tvoří dokonalý pár.

Twister - rychlá a spolehlivá montáž
Volně otočná objímka umožňuje bezpečné držení 
kolíku Twister mezi prsty po celou dobu zašroubování 
akumulátorovým šroubovákem - díky tomu nehrozí 
poranění ostrou hranou.

Spojovací kování pro korpusy
	Rychlomontážní kolíky Rapid S, kolíky k zašroubování Twister
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Rychlomontážní kolíky Rapid S DU 324 a DU 325

	� Rozpěrné pouzdro pro otvor průměru 8 mm
	� Ocel pozinkovaná, plast modrý

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

Rapid S DU 324 20 0 044 750 200 ks

Rapid S DU 324 20 9 046 180 2000 ks

Rapid S DU 325 30 0 047 458 200 ks

Rapid S DU 325 30 9 046 182 2000 ks

Rychlomontážní kolíky Rapid S DU 332 a DU 333

	� Rozpěrné pouzdro pro otvor průměru 10 mm
	� Ocel pozinkovaná, plast zelený

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

Rapid S DU 332 20 0 044 758 200 ks

Rapid S DU 332 20 9 046 184 2000 ks

Rapid S DU 333 30 0 044 759 200 ks

Rapid S DU 333 30 9 046 186 2000 ks

Kolíky k zašroubování Twister DU 319 T a DU 320 T

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel a plast

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

Twister DU 319 T 
bez povrchové 
úpravy

20 9 047 974 2000 ks

Twister DU 319 T 
pozinkovaný

20 0 048 037 200 ks

Twister DU 319 T 
pozinkovaný

20 9 047 975 2000 ks

Twister DU 320 T  
bez povrchové 
úpravy

30 9 047 976 2000 ks

Twister DU 320 T 
pozinkovaný

30 0 048 038 200 ks

Twister DU 320 T 
pozinkovaný

30 9 047 978 2000 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
	Kolíky pro Rastex 15
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Kolíky pro zašroubování Twister DU 243 T a DU 232 T

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel a plast

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

Twister DU 243 T  
bez povrchové 
úpravy

20 9 047 862 2000 ks

Twister DU 243 T 
pozinkovaný

20 0 020 056 200 ks

Twister DU 243 T 
pozinkovaný

20 9 047 863 2000 ks

Twister DU 232 T  
bez povrchové 
úpravy

30 9 047 644 2000 ks

Twister DU 232 T 
pozinkovaný

30 0 020 058 200 ks

Twister DU 232 T 
pozinkovaný

30 9 047 861 2000 ks

Kolík pro zašroubování Twister DU 644 T

	� Závit M6 × 7,8 mm
	� Upínací rozměr 30 mm
	� Příslušenství pouzdra M6
	� Ocel pozinkovaná, plast

Upozornění: 
Pouzdra je třeba objednat zvlášť

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

Twister DU 644 T  
bez povrchové 
úpravy

30 9 047 864 2000 ks

Twister DU 644 T 
pozinkovaný

30 0 020 157 200 ks

Twister DU 644 T 
pozinkovaný

30 9 047 865 2000 ks

Kolíky pro zašroubování DU 425 a DU 428

	� Závit M4 × 7,8 mm
	� Příslušenství pouzdra M4
	� Lze použít v System 32
	� Ocel

Upozornění:
	� Pouzdra M4 je třeba objednat zvlášť

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

DU 428 bez  
povrchové úpravy

20 0 079 523 200 ks

DU 428 bez  
povrchové úpravy

20 1 053 821 1000 ks

DU 425 bez  
povrchové úpravy

30 0 079 521 200 ks

DU 425 bez  
povrchové úpravy

30 1 030 990 1000 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
	Kolíky pro Rastex 15
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Dvojité kolíky DU 883 a DU 868

	� Pro mezistěnu 16 mm
	� S pojistným kroužkem
	� Průměr otvorů 8 mm
	� Ocel

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

DU 883 bez  
povrchové úpravy

56 1 079 190 250 ks

DU 883  
pozinkovaný

56 0 079 552 100 ks

DU 868 bez  
povrchové úpravy

76 1 056 170 250 ks

DU 868  
pozinkovaný

76 0 079 602 100 ks

Dvojité kolíky DU 880 a DU 853

	� Pro mezistěnu 19 mm
	� S pojistným kroužkem
	� Průměr otvorů 8 mm
	� Ocel

Položka Upínací rozměr Obj. číslo Bal.

DU 880  
pozinkovaný

59 0 079 554 100 ks

DU 853  
pozinkovaný

79 0 079 568 100 ks

DU 853  
pozinkovaný

79 1 079 580 250 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
	Kolíky pro Rastex 15
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Kloubový kolík DU 860

	� Průměr otvorů 7 mm
	� Upínací rozměr 39 a 39 mm
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 079 580 100 ks

1 079 600 500 ks

Kloubový kolík DU 634

	� Závit M6 × 7 mm
	� Průměr otvorů 8 mm
	� Upínací rozměr 39 mm
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

9 129 712 100 ks

Rozteč vrtání X mm pro DU 860 Rozteč vrtání X mm pro DU 634

100° 37,7 37,3 36,0 34,8 31,8

105° 38,2 37,9 36,7 35,6 32,9

110° 38,7 38,4 37,3 36,3 33,9

115° 39,2 38,9 37,9 37,0 35,8

120° 39,7 39,4 38,5 37,7 35,6

125° 40,1 39,8 39,1 38,3 36,5

130° 40,5 40,3 39,6 38,9 37,7

135° 40,9 40,7 40,1 39,4 38,0

140° 41,3 41,1 40,5 40,0 38,7

145° 41,6 41,5 41,0 40,5 39,4

150° 42,0 41,9 41,5 41,1 40,1

155° 42,3 42,2 41,9 41,6 40,8

160° 42,7 42,6 42,3 42,1 41,4

Úhel Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce
15 mm 16 mm 19 mm 22 mm 29 mm 

30° 57,0 57,9 60,5 63,1 69,1

35° 54,7 55,4 57,6 59,7 64,7

40° 52,9 53,5 55,3 57,1 61,3

45° 51,5 52,0 53,5 55,0 58,5

50° 50,3 50,7 52,0 53,2 56,2

55° 49,3 49,6 50,7 51,7 54,2

60° 48,3 48,6 49,5 50,4 52,4

65° 47,5 47,7 48,4 49,1 50,8

70° 46,7 46,9 47,5 48,0 49,3

75° 46,0 46,1 46,5 46,9 47,9

80° 45,3 45,4 45,7 45,9 46,6

85° 44,7 44,7 44,8 45,0 45,3

90° 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Úhel Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce

Tloušťka
dílce
15 mm 16 mm 19 mm 22 mm 29 mm 

Excentrická spojovací kování
	Rastex 15
	Kloubový kolík pro Rastex 15
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Rastex 25

	� Vroubkování uvnitř a ozubení vně excentru zamezí samovolnému 
uvolnění excentru

	� Kolík se utahuje centricky
	� Krouticí moment nutný pro uvolnění je trojnásobně vyšší než  

u srovnatelných excentrických kování
	� S osazením nebo bez osazení. Osazení překrývá případně oštípané 

okraje vrtání, použití krytky není nutné
	� Zinkový odlitek 

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

Položka Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

1 � s osazením niklováno 1 066 213 1000 ks

2 � bez osazení bez povrchové úpravy 0 013 116 200 ks

2 � bez osazení bez povrchové úpravy 1 008 983 1000 ks

Vnitřní a vnější vroubkování
… neboť dvojité lépe drží!

8

A (33,5)7

7

ø 25

12

Rozměr A = upínací 
rozměr + 9 mm

Osa kolíku od spodní 
plochy dílce

Krytky pro Rastex 25

	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 013 117 200 ks

hnědá 0 013 118 200 ks

béžová 0 025 056 200 ks

černá 0 070 711 200 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 25
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Kolík k zašroubování Twister DU 262 T

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Upínací rozměr 24,5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel a plast

Položka Obj. číslo Bal.

Twister DU 262 T bez povrchové úpravy 9 047 854 2000 ks

Twister DU 262 T pozinkovaný 0 020 060 200 ks

Kolík k zašroubování DU 643

	� Závit M6 × 7,8 mm
	� Upínací rozměr 24,5 mm
	� Ocel

Upozornění:
	� Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 013 121 200 ks

1 031 004 1000 ks

Excentrická spojovací kování
	Rastex 25
	Kolíky pro Rastex 25
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VB 20 VB 21
	� Pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy a dna s boky, vysoká nosnost
	 �Kování se lisuje do dvou otvorů v rozteči 32 mm. Vrtání ø 30 mm a ø 10 mm
	� Dílec lze nasadit shora
	� V případě dna lze excentr utahovat též shora. K tomu je nutno vyvrtat 

do dna průchozí otvor
	� Ve speciálním případě lze otvorem v excentru ovládat seřizovací 

soklové nohy
	� Zinkový odlitek niklovaný
	� Lze použít v System 32

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 20 s osazením pro dílce tloušťky 19 - 20 mm

10 10

1032

19 - 20

10,5

14,5

9,5

ø 30

15

+0,5

+0,5

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Vrtání Obj. číslo Bal.

0 025 049 200 ks

VB 21 bez osazení pro dílce tloušťky 19 - 20 mm

10 10

1032

19 - 20

10,5

14,5

9,5

ø 30

15

+0,5

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Obj. číslo Bal.

0 047 454 200 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 20 a VB 21
	S osazením, bez osazení
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11,5

ø 5

9 11

ø 5

8,5

9 7,8

M 4

9 7,8

M6

ø 10

13,5

Kolík k zašroubování DU 327

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Upínací rozměr 9 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 025 052 200 ks

9 039 828 5000 ks

Kolík k zašroubování DU 427

	� Závit M4
	� Průměr otvorů 5 mm
	� Upínací rozměr 9 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel bez povrchové úpravy

Upozornění:
	� Pouzdra M4 je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

9 134 678 200 ks

1 035 497 2000 ks

Kolík k zašroubování DU 647

	� Závit M6
	� Průměr otvoru 8 mm nebo 10 mm
	� Upínací rozměr 9 mm
	� Ocel bez povrchové úpravy

Upozornění:
	� Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

1 035 496 2000 ks

Krytky

	� Pro otvor průměru 10 mm
	� Plast

Obj. číslo Bal.

0 047 584 200 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 20, VB 21
	Kolíky k zašroubování VB 20 a VB 21



1270 www.hettich.com

~ 5°

Dílec se nasadí shora. 	� Ozdobná spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy  
a dna s bokem na osvědčeném principu excentru

	� Kování se lisuje do otvoru s výběhem, ø 20 mm
	� Kování má kulovitý excentr
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek a plast

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 35 M / 16 pro dílce tloušťky 16 mm

9,5

20

16 12,5 8

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 501 200 ks

niklováno 9 117 653 500 ks

bílá 0 065 503 200 ks

bílá 9 064 890 1000 ks

hnědá 9 066 718 1000 ks

černá 0 079 644 200 ks

černá 9 066 720 1000 ks

VB 35 M / 19 pro dílce tloušťky 19 mm

9,5

20

19 14 9,5

+0,5

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Vrtání Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 505 200 ks

niklováno 9 124 619 500 ks

bílá 0 065 507 200 ks

bílá 9 116 944 1000 ks

hnědá 9 116 945 1000 ks

černá 0 079 643 200 ks

černá 9 116 942 1000 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 35 M
	S osazením
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~ 5°

Dílec se nasadí shora
nebo čelně

	� Ozdobná spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy  
a dna s bokem na osvědčeném principu excentru

	� Kování se lisuje do otvoru s výběhem, ø 20 mm
	� Kování má kulovitý excentr
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek a plast

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 35 / 16 pro dílce tloušťky 16 mm

9,5

20

16 12,5 8

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 509 200 ks

niklováno 9 117 656 500 ks

bílá 0 065 511 200 ks

bílá 9 064 883 1000 ks

hnědá 9 066 738 1000 ks

černá 0 079 642 200 ks

černá 9 066 732 1000 ks

VB 35 / 19 pro dílce tloušťky 19 mm

9,5

20

19 14 9,5

+0,5

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Vrtání Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 513 200 ks

niklováno 9 117 725 500 ks

bílá 0 065 515 200 ks

bílá 9 116 929 1000 ks

hnědá 9 116 930 1000 ks

černá 0 079 641 200 ks

černá 9 116 928 1000 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 35
	Bez osazení
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~ 5°

Dílec se nasadí shora. 	� Ozdobná spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy  
a dna s bokem na osvědčeném principu excentru

	 �Kování se lisuje do dvou otvorů v rozteči 32 mm. Vrtání ø 20 a ø 10 mm
	� Kování má kulovitý excentr
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek a plast

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 36 M / 16 pro dílce tloušťky 16 mm

8

10 20

32

9,5

16 10,5 12,5

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 517 200 ks

niklováno 9 117 700 250 ks

bílá 0 065 519 200 ks

bílá 9 116 498 500 ks

hnědá 9 116 508 500 ks

černá 0 079 647 200 ks

černá 9 096 997 500 ks

VB 36 M / 19 pro dílce tloušťky 19 mm

10

9,5

20

32

19
10,5 14 9,5

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 521 200 ks

niklováno 9 117 720 250 ks

bílá 0 065 523 200 ks

bílá 9 129 805 500 ks

hnědá 9 129 881 500 ks

černá 0 079 648 200 ks

černá 9 129 825 500 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 36 M
	S osazením
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~ 5°

Dílec se nasadí shora
nebo čelně

	� Ozdobná spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy  
a dna s bokem na osvědčeném principu excentru

	� Kování se lisuje do dvou otvorů v rozteči 32 mm. Vrtání ø 20 a ø 10 mm
	� Kování má kulovitý excentr
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek a plast

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 36 / 16 pro dílce tloušťky 16 mm

8

10 20

32

9,5

16 10,5 12,5

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 525 200 ks

niklováno 9 117 713 250 ks

bílá 0 065 527 200 ks

bílá 9 116 464 500 ks

hnědá 9 116 491 500 ks

černá 0 079 645 200 ks

černá 9 096 994 500 ks

VB 36 / 19 pro dílce tloušťky 19 mm

10

9,5

20

32

19
10,5 14 9,5

+0,5

Vrtání

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 065 529 200 ks

niklováno 9 117 723 250 ks

bílá 0 065 531 200 ks

bílá 9 129 786 500 ks

hnědá 9 129 828 500 ks

černá 0 079 646 200 ks

černá 9 129 823 500 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 36
	Bez osazení
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11,5

ø 3

6,7 11

ø 5

11,5

6,7 11

ø 5

8

6,7 7,8

Kolík k zašroubování DU 328

	� S eurozávitem pro otvor průměru 3 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 065 540 200 ks

9 039 822 5000 ks

Kolík k zašroubování DU 321

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 074 688 200 ks

9 021 847 5000 ks

Kolík k zašroubování DU 322

	� S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 064 872 200 ks

9 022 370 5000 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 35, VB 35 M, VB 36, VB 36 M, VB 135
	Kolíky pro VB 35, VB 35 M, VB 36, VB 36 M, VB 135
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11,5

ø 8 / 10

6,7 7,8

M 6

8,5

ø 5 / 6 /
8 / 10

6,7 7,8

M 4

ø 5

16 / 19

6,7 6,716 / 19

Kolík k zašroubování DU 648

	� Závit M6 × 7,8 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� Ocel

Upozornění:
	� Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

bez povrchové úpravy 0 065 534 200 ks

bez povrchové úpravy 1 035 241 1000 ks

pozinkováno 0 079 650 200 ks

pozinkováno 1 044 143 1000 ks

Kolík k zašroubování DU 426

	� Závit M4 × 7,8 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� Lze použít v System 32
	� Ocel bez povrchové úpravy

Upozornění:
	� Příslušná pouzdra M4 je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 065 370 200 ks

1 035 240 2000 ks

Dvojité kolíky DU 712 a DU 867

	� Pro mezistěny
	� Průměr otvorů 5 mm
	� Upínací rozměr 6,7 mm
	� K použití pro voštinové desky
	� Lze použít v System 32
	� Ocel bez povrchové úpravy

Položka Tloušťka desky mm Obj. číslo Bal.

DU 712 16 1 019 462 1000 ks

DU 867 19 0 065 536 100 ks

DU 867 19 1 019 463 1000 ks

Excentrická spojovací kování
	VB 35, VB 35 M, VB 36, VB 36 M, VB 135
	Kolíky pro VB 35, VB 35 M, VB 36, VB 36 M, VB 135
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	� Jednoduchá montáž polic do korpusu
	� Pro řady otvorů ø 3 a ø 5 mm
	� Jednoduchá demontáž polic prostřednictvím pružné západky v tělese, 

následně je možná opakovaná montáž
	� Osazení tělesa zaručuje vždy správnou polohu, i při větší hloubce 

vyvrtaných otvorů
	� Rozsáhlý sortiment šroubů pro upevnění nosných dílů do řad otvorů 

ø 3 mm a ø 5 mm je třeba objednávat zvlášť
	� Zinkový odlitek niklovaný, plast šedý

VB 54

Položka Rozměr T mm Rozměr X mm Rozměr Y mm Obj. číslo Bal.

VB 54/16 DBS 16 13,5 8 0 073 618 200 ks

VB 54/19 DBS 19 15 9,5 0 073 619 200 ks

VB 54 pouzdro

Položka Rozměr T mm Rozměr X mm Rozměr Y mm Obj. číslo Bal.

VB 54/16 16 13,5 9,5 1 049 575 1000 ks

VB 54/19 19 15 9,5 1 049 579 1000 ks

VB 54/23 23 17 11,5 1 049 580 1000 ks

VB 54/29 29 20 14,5 1 053 518 1000 ks

VB 54 nosný díl

Položka Obj. číslo Bal.

VB 54/16 DBS 1 049 572 1000 ks

VB 54/19 DBS 1 049 577 1000 ks

VB 54/23 zápustná hlava 1 049 581 1000 ks

VB 54/29 zápustná hlava 1 053 519 1000 ks

Policové spojky
	VB 54 Toolex
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8

Y

+0,3

8 ø 5

18

T X

Nosný díl k přišroubování eurošroubem

Policové spojky
	VB 54 Toolex
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Dílec se nasadí shora. 	� Spojovací kování VB 135 se lisuje do otvoru s výběhem, ø 20 mm
	� Polici lze nasadit pouze shora
	� Police s VB 135 se spojí s kolíkem pouhým přitlačením. Jelikož osazení 

je kónické, dílec se stáhne s bokem a zajistí proti vypadnutí
	� Lze použít pro police tloušťky od 16 mm
	� Lze použít v System 32
	� Plast

Upozornění:
	� Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1444 - 1448

VB 135

8

20

16 12,5

9,5+0,5

Osa kolíku od spodní
plochy dílce

Vrtání Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 073 616 200 ks

bílá 1 016 559 1000 ks

hnědá 1 016 560 1000 ks

černá 0 079 649 200 ks

černá 1 028 915 1000 ks

Alfa Stop a Beta

A B

10

C

ø 5

ø 18

8,5

9

Vrtání 	� Nosný díl Alfa Stop s rychlomontážní pojistkou pro kombinaci 
s tělesem Beta

	� Nosný díl lze v boku korpusu zajistit pomocí šroubováku
	� Zinkový odlitek niklovaný 

Položka Rozměr A mm Rozměr B mm Rozměr C mm Obj. číslo Bal.

1 � Alfa Stop 8 9 131 206 500 ks

2 � Beta 16 14 8 9 132 007 1000 ks

1 � Alfa Stop 10 9 132 004 500 ks

2 � Beta 20 16 10 9 132 008 1000 ks

1 � Alfa Stop 12,5 9 132 005 500 ks

2 � Beta 25 18,5 12,5 9 132 009 1000 ks

1 � Alfa Stop 14,5 9 132 006 500 ks

2 � Beta 30 20,5 14,5 9 132 010 1000 ks

Policové spojky
	VB 135, Alfa Stop a Beta
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15

15

ø 4

1

2

9

10,5

3340

15

22

20,5

15,8

3

40

15

22

20,5

15,8

15

6

4

9

12,2

30,540

15

22

20,5

15,8

TZ 4

	� S předmontovaným šroubem
	� TZ 4 celokovový, ergonomická montáž díky šikmo uloženému šroubu
	� Vnitřní díl s ozubením
	� Těleso: zinkový odlitek nebo plast
	� Vnitřní díl: ocel pozinkovaná

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

niklováno 0 020 843 100 ks

bílá 0 013 104 100 ks

TZ 4 STD

	� S předmontovaným šroubem
	� Jednoduchá montáž pomocí západky vrchního dílu kování
	� Bobtnání a sesychání masivního dřeva kompenzuje oválný otvor  

s tolerancí 4 mm
	� Těleso: zinkový odlitek niklovaný
	� Vnitřní díl: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 020 891 100 ks

1 068 792 1000 ks

Trapézová spojovací kování
	TZ 4, TZ 4 STD
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9,5

ø 8

10,5

TZ 28

	� K zalisování
	� Délka čepu 10 mm
	� Upevnění pomocí vrutu se zápustnou hlavou ø 4 mm, šroubovák lze 

nasadit šikmo
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 072 053 100 ks

1 005 078 2000 ks

Trapézová spojovací kování
	TZ 28
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19≥

25 16

45
SW 4

9,5

ø 12ø 10

25

45

ø 12

ø 6

ø 18ø 15

1,5
≥ 13

12,5ø 17,3

ø 14,8

90°

	� Rozebíratelné spojovací kování s aretačními pružinami
	� Jednoduchá montáž a demontáž korpusu
	� Pro skrytou vestavbu
	� Lze použít pro spojování korpusů
	� Kolík a pouzdro se stáhnou pomocí šestihranného klíče č. 4 přídavným 

otvorem v polici, pouzdro se zašroubuje pomocí šestihranného klíče č. 10
	� Spojovací kování tvoří kolík a pouzdro
	� Zinkový odlitek bez povrch. úpravy

Kolík Rostrino

Obj. číslo Bal.

9 131 207 250 ks

Pouzdro Rostrino

Obj. číslo Bal.

9 132 011 250 ks

Spojovací kování
	Rostrino
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Spojovací kování VB 25 T:  
Postará se o tvarově stabilní  
a pevné spoje.

Spojovací šrouby Hettich pro 
pracovní desky: 
Záruka tvarově stabilních,  
pevných a bezpečných spojů.

Univerzální rohová spojka: 
Pro malé korpusy.  
Snadná, nenáročná montáž.

Spojky zad:  
Záda se snadno přitáhnou  
k bokům korpusu.

Nejsou vidět, a přece jsou nepostradatelné
Díky spojovacímu kování Hettich se postaráte o spolehlivé  
a dlouhodobé spojení všech prvků a tím zabezpečíte stabilitu 
nábytku. Sortiment Hettich je velmi široký: u nás najdete 

vhodné a snadno použitelné spojovací kování pro nábytkové 
korpusy, pracovní desky, sokly, soklové lišty a mnoho jiného.

Ostatní spojovací kování
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Spojky na tvarové a pokosové spoje 
VB 25 T, VB 35 T, VB 90 - 180 T� 1284 - 1285

Spojovací šrouby pro pracovní desky 
AVB 4, AVB 4 Slim, AVB 5� 1285 - 1286

EverFix, MultiClip, pokosová spojovací kování 
VB 90, VB 16 a VB 160� 1287 - 1290

Spojky zad 
RV 1, RV 3, RV 7D, RV 8� 1291 - 1293

Spojovací úhelníky, závěsné plechy 
Spojovací šrouby 
Úhelník Euro, univerzální rohová spojka, univerzální úhelník, Direkta 2, 
Spojovací šrouby VHS 32� 1294

Koncové šrouby, pouzdra, šrouby, krytky� 1295 - 1300

Ostatní spojovací kování
 Přehled
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60 - 70
ø 25ø 7

ø 10

≥  20

≥  21

ø 25

1. 2.

3. 4.

10

60 - 70 21

≥ 20

ø 25 ø 6ø 7

ø 10

SW 5

65- 75 ø 35ø 7

ø 10

≥  20

≥  21

ø 35

1. 2.

3. 4.

10

65- 75 21

≥ 20

ø 35 ø 6ø 7

ø 10

SW 5

VB 25 T

	 �Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
	� Integrovaný převod 90° s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné  

a rychlé stažení pomocí aku šroubováku nebo šestihranného klíče č. 5
	� Upínací rozměr 60 - 70 mm
	� Min. hloubka vrtání pro těleso 20 mm
	� Průměr otvoru 25 mm
	� Průchozí otvor ø 7 mm
	� Těleso: zinkový odlitek bez povrchové úpravy
	� Svorník a pouzdro: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 079 555 50 ks

VB 35 T

	 �Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
	� Integrovaný převod 90° s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné  

a rychlé stažení pomocí aku šroubováku nebo šestihranného klíče č. 5
	� Upínací rozměr 65 - 75 mm
	� Min. hloubka vrtání pro těleso 20 mm
	� Průměr otvoru 35 mm
	� Průchozí otvor ø 7 mm
	� Těleso: zinkový odlitek bez povrchové úpravy
	� Svorník a pouzdro: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 079 557 50 ks

Spojky na pravoúhlé a pokosové spoje
	VB 25 T, VB 35 T
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ø 25 ø 9 ø 8

60 60

1020

SW 5

1.

2.

10

X X

≥ 20

ø 35 ø 6

SW 5

≥ 7

VB 90 - 180 T

	� Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
	� Plynule přestavitelné pro úhlové spoje 90° - 180°
	� Integrovaný převod 90° s vnitřním šestihranem umožňuje pohodlné  

a rychlé stažení pomocí aku šroubováku nebo šestihranného klíče č. 5
	� Upínací rozměr 60 mm
	� Min. hloubka vrtání pro těleso 20 mm
	� Průměr otvoru 25 mm
	� Průchozí otvor ø 9 mm
	� Těleso: zinkový odlitek bez povrchové úpravy
	� Svorník: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 079 561 50 ks

AVB 4

	� Pro tvarově stabilní a pevné spoje pracovních desek
	� Pohodlné a rychlé upínání pomocí aku šroubováku nebo šestihranného 

klíče č. 5
	� Hloubka otvoru min. 20 mm
	� Průměr otvoru 35 mm
	� Těleso: zinkový odlitek bez povrchové úpravy
	� Svorník a protikus: ocel pozinkovaná

Rozměr X mm Délka mm Obj. číslo Bal.

33 - 44 81 9 079 575 50 ks

48 - 60 116 9 079 579 50 ks

73 - 86 165 9 079 583 50 ks

Spojky na pravoúhlé a pokosové spoje
	VB 90 - 180 T, AVB 4
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≥ 7

≥ 14

ø 25
ø 25

42 - 4942 - 49

SW 4

12,5 5,5

1. 2.

AVB 4 Slim

	� Lze použít pro desky tl. od 14 mm
	� Pro tvarově stabilní a pevné spoje pracovních desek
	� Pohodlné a rychlé upínání pomocí aku šroubováku nebo šestihranného 

klíče č. 4
	� Upínací rozměr 42 - 49 mm
	� Průměr otvoru 25 mm
	� Hloubka otvoru min. 12,5 mm
	� Těleso: zinkový odlitek bez povrchové úpravy
	� Svorník a protikus: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

9 085 654 50 ks

AVB 5

	� Pro tvarově stabilní a pevné spoje pracovních desek
	� Dvě zaoblené podložky
	� Dva předmontované klipy nabízejí vysoký komfort při montáži: 

Udržují podložky a spojovací šrouby ve správné pozici a umožňují tak 
snadné usazení ve vyvrtaném nebo vyfrézovaném otvoru – zároveň 
zůstanou obě ruce volné pro utažení

	� Průměr otvoru 35 mm
	� Hloubka otvoru min. 20 mm
	� Ocel zinkovaná, plast šedý

Rozměr X mm Délka mm Obj. číslo Bal.

30 - 37 65 0 025 084 50 ks

48 - 55 100 0 079 386 50 ks

73 - 80 150 0 016 048 50 ks

20

15

XX

ø 35 ø35
ø 35

Drážka
KroužkyKroužky

Spojovací šrouby pro pracovní desky
	AVB 4 Slim, AVB 5
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9,5

ø 5

ø 12 ≥ 13

≥ 16,5

≥ 13

≥ 3

9,5

ø 12

≥ 13

EverFix a kolík s eurozávitem

	� Toto skryté spojovací kování se skládá pouze z kolíku s eurozávitem  
a z pouzdra k zalisování s vložkou z pružinové oceli

	� Pomocí vhodného nástroje (např. palice) lze dílce snadno  
a neozebiratelně spojit jemným poklepáním

	� Odolnost proti vytržení 500 N
	� Ocel pozinkovaná, plast bílý

Provedení Obj. číslo Bal.

Sada 0 079 118 200 sad

Pouzdro 1 067 695 2000 ks

Kolík s eurozávitem 1 007 510 5000 ks

Bal. 200 sad = 200 x Everfix + 200 x kolík

Montáž korpusů

Spojení desky a hranolu

Spojování rámů

Příchytky pro krycí desky

Nerozebíratelné spojovací kování
	Everfix

EverFix s Duplo

	� Toto skryté spojovací kování se skládá pouze z podpěrky Duplo a dvou 
pouzder k zalisování s vložkou z pružinové oceli

	� Pomocí vhodného nástroje (např. plastového kladívka) lze dílce snadno 
a neozebiratelně spojit jemným poklepáním

	� Odolnost proti vytržení 500 N
	� Ocel pozinkovaná, plast bílý

Provedení Obj. číslo Bal.

Sada 0 079 119 200 sad

Pouzdro 1 067 695 2000 ks

Duplo 1 004 701 5000 ks

Balení 200 = 400 Everfix + 200 Duplo

Spojování hranolů
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✔

0 - 3 mm

32

35

32

15

6

6

44
64 64

16,5

32

6

64
632

3

90°

✔

0 - 3 mm

50 75 10025 37,5

≤ 250 ≤ 250 ≤ 1200 ≤ 1200 ≤ 2400

≤ 1200

≤ 2400

≤ 2400

25

37,5

≤ 250

≤ 250

≤ 1200

✘ ✔

✘ ✘ ✘

ø 4 x 30

90°

5° - 40°≤ 90 % 1,5 - 2,5 Nm ✔ ✘✘

Oil
Alc%

ø 4 x 30

90°

5° - 40°≤ 90 % 1,5 - 2,5 Nm ✔ ✘✘

Oil
Alc%

MultiClip

	� MultiClip má mnohostranné využití
	� Pro panelové stěny, interiérové dělicí příčky, obložení sloupů, clony  

a různé obklady
	� Ve všech případech se kování může našroubovat paralelně nebo kolmo 

k dílu clony nebo obložení
	� Pokud se závěsné díly musí nasunout zepředu, kování se montuje 

přesazené o 90°
	� Ať už se jedná o interiérovou tvorbu, zakázkovou nebo sériovou 

výrobu, toto kování ve všech případech šetří náklady
	� Pouze 1 díl kování pro všechny varianty použití
	� Bezpečně drží zavěšené díly odpruženými jazýčky s vroubkovanou 

plochou, nosnost uvedena v montážním návodu
	� Variabilní montážní pozice umožňují zavěšení shora, zepředu,  

ze strany a také naplocho
	� Kompenzuje výrobní nepřesnosti
	� Zavěšené díly lze seřídit
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 046 080 1/200 ks

1 009 684 200 ks

Závěsné kování
	MultiClip

Montáž
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VB 90

	� Toto kování umožňuje spojit díly skříní nebo části clon v extrémních 
úhlových situacích. Např. vestavěné skříně v podkroví nebo kombinace 
různých úhlů u kancelářského nábytku

	� Kloub se přizpůsobí všem úhlům v rozsahu od 30° do 270°
	� Upevnění pomocí eurošroubů do otvorů ø 5 mm nebo pomocí 

metrického šroubu M6 a pouzdra č. 100 pro otvor ø 10 mm,
	� Zinkový odlitek niklovaný
	� VB 90 se snadnou montáží: Kování nejprve upevněte na první díl 

a pak nasuňte na šroub, předmontovaný na druhém dílu. Při úhlu 
menším než 90° je nutno použít šroub se šestihrannou hlavou, aby se 
definitivní fixace dala provést plochým klíčem

Obj. číslo Bal.

0 030 891 100 ks

1 007 019 200 ks

6,5 24

1616

128

tloušťka 4 mm

Pokosové spojovací kování
	VB 90
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SW 10

ø 9 - 10

36 - 46

≥ 10

20,5 20,5

ø 20

VB 16

	� Velký rozsah upnutí 36 až 46 mm umožňuje použití u všech průřezů 
profilů

	� Vysoká upínací síla pokosy spojí a utěsní spáry
	� Zinkový odlitek pozinkovaný

Obj. číslo Bal.

0 021 768 1/100 ks

1 006 154 100 ks

VB 160

	� Pro ploché rámy dveří a věncové profily
	� Hloubka zapuštění 10 mm
	� Těleso: plast hnědý 

Úhelník: ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 047 608 100 ks

Pokosové spojovací kování
	VB 16, VB 160
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37

15

ø 10

ø 5

15

2,2

≤ 5

15

15

ø 10

11,5

≤ 5

Spojka zad RV 1

	� Lze montovat do řady otvorů ø 5 mm
	� Záda se přitáhnou pomocí kování proti boku korpusu
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek niklovaný

Upozornění:
	� Eurošrouby je nutno objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 019 558 100 ks

1 075 395 250 ks

Spojka zad RV 3

	� Oválný otvor umožňuje seřízení
	� Montáž pomocí eurošroubu ø 6,3 mm
	� Zinkový odlitek niklovaný

Upozornění:
	� Eurošrouby je nutno objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 079 661 100 ks

1 006 505 500 ks

Příchytka zad
	RV 1, RV 3



1292 www.hettich.com

Spojka zad RV 7 D

	� Pomocí spojky RV 7 D se záda připevňují zevnitř
	� Tím se usnadňuje montáž, protože skříň může být postavená u zdi
	� RV 7 D lze montovat pomocí různých upevňovacích prvků: pomocí 

vrutů se zápustnou hlavou, pomocí šroubů s čočkovitou hlavou 
M6 × 12 (DIN 7985) a závitovou krytkou nebo pouzdrem, pomocí 
eurošroubů nebo pomocí MultiClip

	� Díky oválným otvorům lze výškově seřídit ± 1 mm
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 056 614 100 ks

1 019 812 200 ks

32

ø 16

37
ø 5

Záda v polodrážce,
upevnění vruty
Panhead ø 4 x 12 mm

Příklad použití RV 7 D

19

15

32

16

37

32

ø 16

37ø 5

Upevnění na mezistěnu
vruty Panhead ø 4 x 12 mm

Na tupo naložená záda,
upevnění pomocí kování
MultiClip

Příslušenství RV 7 D, upevňovací prvky

Položka Rozměry mm Obj. číslo Bal.

Vrut Panhead ø 4 x 12 0 058 243 200 ks

Eurošroub ø 6,3 x 13 0 040 007 200 ks

MultiClip 0 046 080 200 ks

Příchytka zad
	RV 7 D
	Upevňovací prvky
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15

4,7

10,7

Spojka zad RV 8

	� K upevnění dna zásuvky a zad
	� Plast bílý
	� Vrut ø 3,5 × 20 mm, ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 079 438 200 ks

1 075 850 5000 ks

Příchytka zad
	RV 8
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ø 3,5

10

10 ø 5

25

25

20,520,5

43

9

9

2

7

26

15

11,5

ø 7

20,7 16

4132

50

43,5

32,5

ø 5 37

16

37

Úhelník Euro pro rozteč 32 mm

	� Univerzálně použitelný jako spojovací kování pro korpus, police, záda, 
čela atd.

	� Eurošrouby ø 6,3 mm
	� Lze použít v System 32
	� Spojovací úhelník: ocel pozinkovaná
	� Krytka: plast

Upozornění:
	� Eurošrouby je nutno objednat zvlášť

Položka Povrchová úprava / 
barva

Obj. číslo Bal.

Spojovací úhelník pozinkovaný 0 024 832 200 ks

Krytka bílá 0 050 314 200 ks

Krytka černá 0 072 026 200 ks

Krytka šedá 0 070 292 200 ks

Univerzální rohová spojka

	� Univerzální rohová spojka pro malé korpusy a nízká zatížení
	� Upevňuje se vruty se zápustnou hlavou ø 3,5 mm
	� Krytka se jednoduše zaklapne a zakryje tak vruty
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 044 742 100 ks

černá 0 044 743 100 ks

Spojovací úhelník
	Úhelník Euro
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ø 7

ø 5

L

ø 9
M 4

L

Direkta 2

	� Hlava s křížovou drážkou PZ
	� Ocel pozinkovaná

Položka Délka mm Obj. číslo Bal.

Direkta 6,3 x 40 0 019 555 500 ks

Direkta 6,3 x 50 0 019 556 500 ks

Krytka bílá 0 016 339 500 ks

Spojovací šroub VHS

ø 5

Tloušťka dřeva 	� Ozdobné spojovací kování korpusu s vysokou pevností spoje
	� Pro otvor průměru 5 mm
	� Závitová pouzdra jsou 27 nebo 35 mm dlouhá.
	� Závit je přesazený dozadu a usnadňuje tak sešroubování
	� Šroub M4 × 15 mm, spojovací pouzdro: ocel niklovaná

Položka Tloušťka desky mm Obj. číslo Bal.

VHS 27 / 32 28 - 36 0 079 659 100 ks

VHS 32 / 35 36 - 44 0 079 660 100 ks

Koncový šroub

	� Závit M4
	� Lze použít se závitovým pouzdrem M4, viz níže
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

8 0 079 525 200 ks

9 0 079 527 200 ks

Spojovací šrouby
	Direkta 2, spojovací šroub VHS 32, koncový šroub, závitové pouzdro

Závitové pouzdro

	� Závit M4
	� Pro otvor průměru 5 mm
	� Lze použít s koncovým šroubem, viz výše
	� Ocel pozinkovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

15 0 063 016 200 ks

15 1 004 938 1000 ks

18 0 064 908 200 ks

18 1 004 939 1000 ks

22 0 063 017 200 ks

22 1 004 940 1000 ks
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ø 8

11

ø 8

8

ø 10

11

ø 10

13

Pouzdro č. 49

	� Závit M6
	� Průměr otvorů 8 mm
	� Lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 20, VB 21, VB 35 a VB 36
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 040 005 200 ks

1 004 925 10000 ks

Pouzdro č. 30

	� Závit M4
	� Průměr otvorů 8 mm
	� Lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 35, VB 36 a VB 135
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 079 529 200 ks

1 004 927 5000 ks

Pouzdro č. 33

	� Závit M6
	� Průměr otvoru 10 mm
	� Lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 20, VB 21, VB 35 a VB 36
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 079 539 200 ks

1 004 928 5000 ks

Pouzdro č. 100

	� Závit M6
	� Průměr otvoru 10 mm
	� Lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 35 a VB 36
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 079 540 200 ks

1 005 074 5000 ks

Pouzdra
	Plastová pouzdra
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ø 10

11

ø 5

13

ø 5

8

Pouzdro M5 × 11 mm pro závěs na skládané dveře 625

	� Závit M5
	� Průměr otvoru 10 mm
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 078 920 200 ks

Pouzdro č. 43

	� Průměr otvorů 5 mm
	� Plast

Obj. číslo Bal.

1 004 932 10000 ks

Rozpěrné pouzdro

	� Závit M4
	� Průměr otvorů 5 mm
	� Lze použít s Rastex 15, Rastex 25, VB 20, VB 21, VB 35 a VB 36
	� Ocel pozinkovaná 

Obj. číslo Bal.

0 048 578 200 ks

Pouzdra
	Plastová pouzdra, rozpěrná pouzdra
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Plochá zápustná hlava

	� Plochá zápustná hlava
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Rozměry mm Obj. číslo Bal.

ø 4,2 x 13,5 0 073 751 200 ks

ø 6,3 x 10,5 0 051 264 200 ks

ø 6,3 x 11 0 047 451 200 ks

ø 6,3 x 12,5 0 073 752 200 ks

ø 6,3 x 14 0 051 265 200 ks

ø 6,3 x 15 0 073 889 200 ks

ø 6,3 x 18 0 052 799 200 ks

Strmá zápustná hlava

	� Strmá zápustná hlava
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Rozměry mm Obj. číslo Bal.

ø 6,3 x 10,5 0 073 890 200 ks

ø 6,3 x 14 0 047 452 200 ks

Šrouby pro montáž úchytek

	� Závit M4
	� Hlava pro křížový i plochý šroubovák
	� Ocel pozinkovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

12 0 071 544 50 ks

14 0 071 545 50 ks

16 0 071 546 50 ks

18 0 071 547 50 ks

20 0 071 548 50 ks

22 0 071 549 50 ks

24 0 071 555 50 ks

26 0 071 556 50 ks

28 0 071 557 50 ks

30 0 071 558 50 ks

32 0 071 559 50 ks

34 0 071 560 50 ks

36 0 071 561 50 ks

38 0 071 562 50 ks

40 0 071 563 50 ks

42 0 071 855 50 ks

45 0 071 856 50 ks

Šrouby
	Eurošrouby, šrouby pro montáž úchytek
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Panhead

	� Panhead
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Položka Rozměry mm Obj. číslo Bal.

Vrut Panhead ø 3,5 x 12 0 045 167 200 ks

Vrut Panhead ø 3,5 x 20 0 045 168 200 ks

Vrut Panhead ø 4 x 12 0 058 243 200 ks

Vrut Panhead ø 4 x 16 1 022 982 1000 ks

Zápustná hlava

	� Zápustná hlava
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel

Rozměry mm Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

ø 3,5 x 9,5 niklováno 0 041 296 200 ks

ø 3,5 x 12 niklováno 9 079 791 200 ks

ø 3,5 x 12 zinkováno 0 058 244 200 ks

ø 3,5 x 16 niklováno 0 071 925 200 ks

ø 4 x 16 niklováno 0 010 085 200 ks

Speciální vrut ø 5 mm

	� ø 5 mm
	� Pro upevnění čela
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

14 0 076 222 200 ks

16 0 052 996 200 ks

Speciální šroub ø 6,3 mm

	� ø 6,3 mm
	� Pro upevnění čela
	� Pro otvor 5 mm
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Délka mm Obj. číslo Bal.

14 0 046 700 200 ks

16 0 046 701 200 ks

Šrouby
	Vruty, speciální šrouby, zádové šrouby

Vruty pro upevnění zad ø 3 x 20 mm

	� ø 3 x 20 mm
	� Pro upevnění zad
	� PZ-křížová hlava
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 016 190 500 ks
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ø 13

6,5

6,5

ø 13

6,5

ø 13

Pro otvor průměru 5 mm

	� Pro otvor průměru 5 mm
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 048 586 1000 ks

černá 9 132 020 1000 ks

béžová 9 132 021 1000 ks

šedá 9 132 022 1000 ks

Pro otvor průměru 8 mm

	� Pro otvor průměru 8 mm
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 048 588 1000 ks

béžová 0 062 204 1000 ks

černá 9 132 023 1000 ks

šedá 9 132 024 1000 ks

Pro otvor průměru 10 mm

	� Pro otvor průměru 10 mm
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 0 048 590 1000 ks

šedá 9 132 025 1000 ks

černá 9 132 026 1000 ks

béžová 9 132 027 1000 ks

Krytky
	Pro otvory průměru 5 mm, 8 mm a 10 mm
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hettich.com/short/69d162

69d162

Podpěrky Sekura 2: 
Niklovaný zinkový odlitek.

Nosná lišta Vari: 
K zapuštění do drážky. 

Nosiče polic Titan:  
Pro skrytou montáž za policí.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Bezpečná montáž polic
Některé popěrky polic Hettich umí víc než jen nést police: 
například zabraňují nežádoucímu nadzvednutí, vytažení, 
převrácení nebo vypadnutí police. Malý detail, který dokáže 
zabránit velkým nehodám. Tady najdete správné podpěrky 

a nosiče pro každou skříň. Pevné a bezpečné nosné prvky 
pro Vaše úložné elementy. A pro každou konstrukci nábytku 
spolehlivé řešení, které lze snadno použít.

Podpěrky polic, nosné lišty a nosiče polic
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Podpěrky polic 
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, válcové podpěrky, 
podpěrky skleněných polic, lžičkové podpěrky, podpěrky drážkovaných polic, 
policové pojistky� 1304 - 1308

Nosné lišty 
k zapuštění do boku korpusu 
Vari hliník, Vari ocel� 1309

Nosiče polic 
pro uchycení polic na zeď 
Titan, Titan 1, Titan 2, Titan 3� 1310 - 1314

Podpěrky polic, nosné lišty a nosiče polic
 Přehled
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8

4 ø 3 / 4 / 
5 / 6

8

5

7,5
ø 5

10
ø 5

8

5

ø 5

Safety

	� Ocelový kolík s plastovou opěrnou částí
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg / m²)
	� Ocel pozinkovaná, plast

Průměr otvoru mm Barva Obj. číslo Bal.

3 čirá 0 022 534 500 ks

3 čirá 1 006 142 4000 ks

5 čirá 0 016 180 500 ks

5 čirá 1 005 655 4000 ks

5 bílá 0 025 090 500 ks

6 čirá 0 022 532 500 ks

Sekura 1.1

	� Průměr čepu 5 mm
	� S 1 pojistným čepem
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg / m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 019 557 500 ks

9 010 110 1000 ks

Sekura 2

	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg / m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 025 100 500 ks

Podpěrka polic
	Safety, Sekura
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8

5

ø 5

8

8

12,5 ø 5

12
ø 5

8

ø 5

12
ø 5

12,5

8
ø 3

12
ø 5

12,5

Sekura 2.1

	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg / m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

9 134 679 500 ks

9 010 111 1000 ks

Sekura 6

	� Průměr čepu 5 mm
	� S 1 pojistným čepem
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg / m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 079 707 1/500 ks

9 005 558 500 ks

Sekura 7

	� Otvor průměru 5 mm pro eurošroub 
se zápustnou hlavou, ø 6,3 mm

	� Průměr otvoru 3 mm pro vrut ø 4 mm, se zápustnou hlavou
	� Navíc 1 pojistný čep
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg / m²)
	� Lze použít v System 32
	� Zinkový odlitek niklovaný

Průměr otvoru mm Obj. číslo Bal.

3 0 079 711 500 ks

3 1 006 977 1000 ks

5 0 053 012 500 ks

5 1 011 027 1000 ks

Podpěrka polic
	Sekura
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8

2

ø 5

8

ø 5

ø 5

0,5

ø 5

2,5
24

3,75 8

ø 5

Universal D

	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg/m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

0 022 737 500 ks

1 006 203 2000 ks

Duplo

	� Průměr čepu oboustranně 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel

Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

niklováno 0 046 642 500 ks

niklováno 1 006 299 5000 ks

zinkováno 0 013 138 500 ks

zinkováno 1 004 701 5000 ks

Podpěrka police

	� Průměr otvorů 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 025 124 500 ks

1 005 432 3000 ks

Podpěrka police válcová s osazením

	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 016 181 500 ks

1 005 433 1000 ks

Podpěrka polic
	Universal, Duplo, válcové podpěrky
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10

ø 5

13

722

8 - 12

9

2,9

ø 58

4 - 6 3,6

8

5

ø 5

8

ø 3 / 5

Alfa Glass

	� Podpěrka skleněné police s rychlomontážní pojistkou
	� Pro sklo tloušťky 8 - 12 mm
	� Průměr otvorů 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 25 (25 kg/m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo Bal.

9 131 209 500 ks

Podpěrka skleněné police

	� Pro sklo tloušťky 4 - 6 mm
	� S pojistkou proti převrácení
	� Průměr otvorů 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 25 (25 kg/m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný, plast transparentní

Obj. číslo Bal.

9 080 214 500 ks

Sekura 8

	� Podpěrka skleněné police
	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 75 (75 kg/m²)
	� Zinkový odlitek niklovaný, plast transparentní

Obj. číslo Bal.

0 047 609 500 ks

1 010 564 2000 ks

Podpěrka skleněné police

	� S měkkou plastovou krytkou
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel pozinkovaná, plast transparentní

Průměr otvoru mm Obj. číslo Bal.

3 0 079 710 500 ks

5 0 079 709 500 ks

5 1 056 163 3000 ks

Podpěrka polic
	Podpěrky skleněných polic
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2,5
ø 5

7,5
≤ 6

9

ø 5

8,5

ø 5

8

8

12 - 15

8

ø 5

Podpěrka skleněné police plastová

	� S pojistkou proti převrácení
	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 25 (25 kg/m²)
	� Plast čirý

Obj. číslo Bal.

0 073 615 500 ks

1 001 105 5000 ks

Lžičková podpěrka police

	� Průměr otvorů 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 25 (25 kg/m²)
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 020 782 500 ks

Podpěrka drážkované police

	� Pro drážkované police
	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Třída nosnosti L 25 (25 kg/m²)
	� Zinkový odlitek bez povrch. úpravy

Obj. číslo Bal.

0 074 805 500 ks

Policová pojistka

	� Průměr čepu 5 mm
	� Lze použít v System 32
	� Plast čirý

Obj. číslo Bal.

0 063 549 500 ks

1 005 082 5000 ks

Podpěrka polic
	Podpěrky skleněných polic, lžičkové podpěrky, podpěrky drážkovaných polic, policová pojistka
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18

10

7,6

11,2

6

25

3

12,9

5

6

5

10

1

8,75
15

6 x 15
1052,5

1

18

9

10

1,5 25,5

11,5

14

9,5

3

8,5
14

98
6 x 14

6

16

1,5

Nosná lišta Vari, hliník 11 × 6 mm

	� Délka 3500 mm
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Hliník bez povrchové úpravy 

Položka Obj. číslo Bal.

Podpěrka polic 0 029 249 250 ks

Lišta 0 029 246 30 ks

Nosná lišta Vari, ocel 10 × 5 mm

	� Délka 3500 mm
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel

Položka Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

Podpěrka polic zinkováno 0 013 127 250 ks

Lišta niklováno 0 047 612 50 ks

Nosná lišta Vari, ocel 16 × 6 mm

	� Délka 3500 mm
	� Třída nosnosti L 50 (50 kg/m²)
	� Ocel

Položka Povrchová úprava Obj. číslo Bal.

Podpěrka polic chromováno 0 013 129 250 ks

Lišta niklováno 0 047 614 50 ks

Podpěrka polic
	Nosné lišty Vari hliníkové, Vari ocelové
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≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12
80

20

12

± 4

SW 10

100

54

≥ 24

≥ 115

ø 5,5 x 50

Titan 1

	� Pro skrytou montáž za polici
	� Nosný čep: SW 10 mm
	� Max. nosnost při rozměrech police 1000 × 300 mm je 50 kg / m²,  

1000 × 250 mm je 100 kg / m², 1000 × 200 mm je 160 kg / m²
	� Max. nosnost zahrnuje i hmotnost police
	� Max. nosnost pro 2 nosiče
	� Výškové seřízení ± 4 mm
	� Minimální tloušťka police: 24 mm
	� Seřízení sklonu police
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 047 661 20 ks

1 069 728 100 ks

Nosiče polic
	Titan
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≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12
90

20

12±4

± 4

SW 10

100

54

≥ 24

≥ 115

ø 5,5 x 50

Titan 1 se stranovým seřízením

	� Pro skrytou montáž za polici
	� Nosný čep: SW 10 mm
	� Max. nosnost při rozměrech police 1000 × 300 mm je 50 kg / m²,  

1000 × 250 mm je 100 kg / m², 1000 × 200 mm je 160 kg / m²
	� Max. nosnost zahrnuje i hmotnost police
	� Max. nosnost pro 2 nosiče
	� Výškové seřízení ± 4 mm
	� Stranové seřízení: ± 4 mm
	� Minimální tloušťka police: 24 mm
	� Seřízení sklonu police
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 079 713 20 ks

1 001 167 100 ks

Nosiče polic
	Titan
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≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12,5
80

20

12

±4

90

54

≥ 24

≥ 105

ø 5,5 x 50

Titan 2

	� Pro skrytou montáž za polici
	� Nosný čep: ø 12 mm
	� Max. nosnost při rozměrech police 1000 × 300 mm je 50 kg / m²,  

1000 × 250 mm je 100 kg / m², 1000 × 200 mm je 160 kg / m²
	� Max. nosnost zahrnuje i hmotnost police
	� Max. nosnost pro 2 nosiče
	� Výškové seřízení ± 4 mm
	� Minimální tloušťka police: 24 mm
	� Seřízení sklonu police
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 063 598 20 ks

1 001 033 100 ks

Nosiče polic
	Titan
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12,5
80

17

12

±2

90

54

≥ 19

≥ 105

ø 5,5 x 50

≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

Titan 3

	� Pro skrytou montáž za polici
	� Nosný čep: ø 12 mm
	� Max. nosnost při rozměrech police 1000 × 300 mm je 50 kg / m²,  

1000 × 250 mm je 100 kg / m², 1000 × 200 mm je 160 kg / m²
	� Max. nosnost zahrnuje i hmotnost police
	� Max. nosnost pro 2 nosiče
	� Výškové seřízení ± 2 mm
	� Minimální tloušťka police: 19 mm
	� Seřízení sklonu police
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 079 714 20 ks

1 001 481 100 ks

Nosiče polic
	Titan
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≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

Speciální šroub

	� ø 5,5 × 50 mm
	� Pro upevnění závěsných lišt a nosičů polic Titan
	� Křížová drážka PZ2
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 006 978 1000 ks

Hmoždinka ø 8 x 40 mm

	� Plast

Obj. číslo Bal.

1 006 312 5000 ks

Upevňovací materiál

Speciální šroub ø 5,5 × 50 mm
	� Pro upevnění závěsných lišt a nosičů polic Titan
	� Křížová drážka PZ2
	� Ocel pozinkovaná 

Hmoždinka ø 8 x 40 mm
	� Pro použití do plných cihel, plných vápenopískových cihel, betonu 

nebo zvonivek
	� Pro jiné materiály zdiva je nutno použít k tomu určený speciální 

spojovací materiál
	� Plast bílý

Sada obsahuje: 
1 speciální šroub a 1 hmoždineka

Obj. číslo Bal.

0 065 480 100 sad

Nosnost nosiče polic

Max. hloubka police mm Šířka police 1000 mm

200 160 kg / m² *

250 100 kg / m² *

300 50 kg / m² *

*Nosnost včetně hmotnosti police
Pozor:
Námi nabízené speciální šrouby ve spojení s hmoždinkami jsou určeny 
pro použití v plných pálených cihlách, vápenopískových cihlách, betonu 
nebo zvonivkách. Do plného materiálu je nutno vyvrtat otvor o průměru 
8 mm, do kterého se zcela zarazí plastová hmoždinka. Pro upevnění do 
zdiva z jiných materiálů je nutno použít pouze speciální kotevní prvky  
k tomu určené.

Nosiče polic
	Spojovací materiál
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hettich.com/short/de865c

de865c

3D seřízení pro precizní ustavení 
skříňky:  
Závěsné kování SAH 130  
k zalisování zajistí přímočarý 
estetický design.

Bezpečné a skryté:  
Závěsná kování SAH 215 a SAH 
216 jsou ukryta za zády korpusu 
a umožňují využití pojistky proti 
vyvěšení a pádu skříně. 

Závěsné kování SAH 305:  
Je skrytě zapuštěné do zad.

Zjistěte více: 
Inspiraci a další podrobnosti  
o výrobcích naleznete na našich 
webových stránkách.

Pro bezpečné zavěšení skříněk
Závěsná kování Hettich. Kvalitní materiály, solidní 
zpracování. Také zde nabízí sortiment Hettich všechny 
varianty: k přišroubování nebo zalisování, pro montáž do 
skříňky nebo za záda. Všechny modely lze snadno montovat 

a seřizovat. Pokud se využijí též závěsné lišty, lze skříně 
zajistit proti vyvěšení integrovanou bezpečnostní pojistkou 
v souladu s nábytkovou normou EN 14749.

Závěsná kování a závěsné lišty
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Závěsná kování 
Přehled sortimentu a technické porovnání� 1318 - 1320

Závěsná kování pro montáž za zády 
SAH 215, SAH 216 a SAH 209� 1322 - 1331

Závěsná kování pro montáž v korpusu 
SAH 130, SAH 116 a SAH 15� 1332 - 1337

Závěsná kování pro montáž do zad 
SAH 305 a SAH 302� 1338 - 1339

Distanční držák� 1340

Závěsné lišty a spojovací materiál� 1341 - 1348

Technické informace
	� Upozornění k nosnosti závěsných kování� 1349 - 1350

Závěsná kování a závěsné lišty
 Přehled
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SAH 215 AHS

Strana

Montáž 	� K přišroubování
	� Za zády
	� S pojistkou proti vyvěšení 

(AHS)

Nosnost 45 kg/ks 
dle EN 15939

Zavěšení 	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ H
	� Závěsná lišta typ M

Rozsah seřízení
Výška
Hloubka
Stranově při zavěšení na háky
Stranově při zavěšení na lišty

 
± 8 mm 
max. 25 mm 
± 3 mm 
± 7,5 mm

Odskok zad min. 16 mm 
(od zadní plochy zad)

SAH 215

	� K přišroubování
	� Za zády

45 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky
	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ H
	� Závěsná lišta typ M

 
± 8 mm 
max. 25 mm 
± 3 mm 
± 7,5 mm

min. 16 mm 
(od zadní plochy zad)

SAH 216 AHS

	� K přišroubování
	� Za zády
	� S pojistkou proti vyvěšení 

(AHS)

55 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ H
	� Závěsná lišta typ M

 
± 8 mm 
max. 25 mm 
± 3 mm 
± 7,5 mm

min. 16 mm 
(od zadní plochy zad)

Závěsná kování
	Přehled sortimentu / technické porovnání

1324 - 1325 1326 - 13271322 - 1323
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SAH 216

	� K přišroubování
	� Za zády

55 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky
	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ H
	� Závěsná lišta typ M

 
± 8 mm 
max. 25 mm 
± 3 mm 
± 7,5 mm

min. 16 mm 
(od zadní plochy zad)

SAH 209

	� K přišroubování
	� Za zády

20 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky

 
± 5 mm 
- 
± 7 mm 
-

min. 11 mm 
(od zadní plochy zad)

SAH 130

	� K zalisování
	� Na korpus

35 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky
	� Závěsná lišta typ A
	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ L

 
± 7 mm 
max. 15 mm 
± 3 mm 
± 7 mm

min. 16 mm 
(od přední plochy zad)

SAH 15

	� K přišroubování
	� Na korpus

30 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky
	� Závěsná lišta typ A
	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ L

 
- 2 / + 9 mm 
- 2 / + 17 mm 
± 6 mm 
± 7 mm

min. 15 mm 
(od přední plochy zad)

Závěsná kování
	Přehled sortimentu / technické porovnání

1328 - 1329 1330 - 1331 1332 - 1333 1334 - 1335
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SAH 116

Strana

Montáž 	� K přišroubování
	� Na korpus

Nosnost 40 kg/ks 
dle EN 15939

Zavěšení 	� Závěsné háky
	� Závěsná lišta typ A
	� Závěsná lišta typ B
	� Závěsná lišta typ L

Rozsah seřízení
Výška
Hloubka
Stranově při zavěšení na háky
Stranově při zavěšení na lišty

 
± 7 mm 
max. 15 mm 
± 3 mm 
± 7 mm

Odskok zad min. 16 mm 
(od přední plochy zad)

SAH 305

	� K zalisování
	� Do zad

15 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky

 
- 
- 
± 8 mm 
-

-

SAH 302

	� K zalisování
	� Do zad

15 kg/ks 
dle EN 15939

	� Závěsné háky

 
± 4 mm 
- 
± 4 mm 
-

-

Závěsná kování
	Přehled sortimentu / technické porovnání

1336 - 1337 1339 1338
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Závěsné kování SAH 215 s pojistkou proti vyvěšení

	� Pro použití za zády
	� Vestavěná pojistka proti vyvěšení zabraňuje pádu zavěšené skříně
	� Pouze k závěsné liště
	� Nosnost 45 kg / ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� Upevnění pomocí 3 bočních čepů do boku a přišroubováním do drážky 

pro záda
	� Lze použít při odskoku zad od 16 mm
	� Rychlé, pohodlné seřízení výšky pomocí stabilních stavěcích šroubů  

s převodem: ± 8 mm
	� Seřízení hloubky: max 25 mm
	� Boční posun: ± 7,5 mm při zavěšení na lištu
	� Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti nechtěnému vyšroubování
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení: 7,5 mm
	� Lze použít se závěsnou lištou typu B, typu H a typu M
	� Ocel pozinkovaná
	� Přišroubování do boku korpusu je BEZPODMÍNEČNĚ nutné

Upozornění:
	� Krytky SAH 215 se objednávají zvlášť

Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

9 277 719 25 sad

9 249 347 9 249 348 100 ks

SAH 215

Seřízení hloubky max. 25 mm

Seřízení výšky prostřednictvím
převodu ± 8 mm 

 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

 

Pojistka proti vyvěšení

Pozor: 

Pokud není spojeno s půdou, musí se SAH 215 a SAH 216 montovat 
v horní třetině výšky korpusu! 
Nejprve seřiďte výšku, pak proveďte seřízení hloubky!

Závěsná kování
	SAH 215 s pojistkou proti vyvěšení
	Pro montáž za zády
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2.

ø3,5 x 20

± 8
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19

50
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19

ø15

2/3

1/3
32 40

 Montáž SAH 215 s pojistkou proti vyvěšení

Závěsná kování
	SAH 215 s pojistkou proti vyvěšení
	Montáž
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Závěsné kování SAH 215

	� Pro použití za zády
	� Pro zavěšení na lišty nebo na háky
	� Nosnost 45 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� Upevnění pomocí 3 bočních čepů do boku a přišroubováním do drážky 

pro záda
	� Lze použít při odskoku zad od 16 mm
	� Rychlé, pohodlné seřízení výšky pomocí stabilních stavěcích šroubů  

s převodem: ± 8 mm
	� Seřízení hloubky: max 25 mm
	� Boční posun: ± 3 mm při zavěšení na háky, ± 7,5 mm při zavěšení na lištu
	� Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti nechtěnému vyšroubování
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení: 7,5 mm
	� Zavěšení na hák: uzavřený tvar háku zabraňuje sesunutí skříně
	� Lze použít se závěsnou lištou typu B, typu H a typu M
	� Ocel pozinkovaná
	� Přišroubování do boku korpusu je BEZPODMÍNEČNĚ nutné.
	� Díky speciálnímu šroubu lze použít volitelně funkci "pojistky proti vyvěšení" 

Upozornění:
	� Krytky SAH 215 se objednávají zvlášť

Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

0 079 716 25 sad

1 069 643 1 069 644 100 ks

SAH 215

Seřízení hloubky max. 25 mm

Seřízení výšky prostřednictvím
převodu ± 8 mm 

 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

 

Pojistka proti vyvěšení

Pozor: 

Pokud není spojeno s půdou, musí se SAH 215 a SAH 216 montovat 
v horní třetině výšky korpusu! 
Nejprve seřiďte výšku, pak proveďte seřízení hloubky!

Závěsná kování
	SAH 215
	Pro montáž za zády
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Závěsné kování SAH 216 s pojistkou proti vyvěšení

	� Pro použití za zády
	� Vestavěná pojistka proti vyvěšení zabraňuje pádu zavěšené skříně
	� Pouze k závěsné liště
	� Nosnost 55 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� Upevnění pomocí 3 bočních čepů do boku a přišroubováním do drážky 

pro záda
	� Lze použít při odskoku zad od 16 mm
	� Rychlé, pohodlné seřízení výšky pomocí stabilních stavěcích šroubů  

s převodem: ± 8 mm
	� Seřízení hloubky: max 25 mm
	� Boční posun: ± 7,5 mm při zavěšení na lištu
	� Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti nechtěnému vyšroubování
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení: 7,5 mm
	� Lze použít se závěsnou lištou typu B, typu H a typu M
	� Ocel pozinkovaná
	� Přišroubování do boku korpusu je BEZPODMÍNEČNĚ nutné

Upozornění:
	� Krytky SAH 216 se objednávají zvlášť

Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

9 277 718 25 sad

9 249 369 9 249 370 100 ks

SAH 216 pro spojení s půdou

 

 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

Přišroubování do půdy korpusu
vruty 3,5 x 30

Pojistka proti vyvěšení

Seřízení hloubky max. 25 mm

Seřízení výšky prostřednictvím
převodu ± 8 mm 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

Pozor
Závěsné kování SAH 216 se musí připevnit
ke korpusu minimálně 2 vruty
(dole diagonálně a nahoře rovně nebo diagonálně).

Krytky pro SAH 215 a SAH 216

	� Průměr otvorů 15 mm
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

šedá 0 079 723 50 ks

šedá 1 069 733 5000 ks

hnědá 1 069 732 5000 ks

bílá 0 079 719 50 ks

bílá 1 069 731 5000 ks

Závěsná kování
	SAH 216 s pojistkou proti vyvěšení
	Pro montáž za zády



1327www.hettich.com

≥ 16

32

≥ 56

32

5

12,5

ø 10
3 - 5  

  ≤ 5

16

≥ 16

550 N550 N

T = ≤ 400

H

T < H

EN 15939 (2012)

1.

2.

± 8

≤ 25

ø3,5 x 20

ø3,5 x 30

19

50
≥ 60

19

ø15

2/3

1/3
32 40

 Montáž SAH 216 s pojistkou proti vyvěšení

Závěsná kování
	SAH 216 s pojistkou proti vyvěšení
	Montáž



1328 www.hettich.com

Závěsné kování SAH 216

	� Pro použití za zády
	� Pro zavěšení na lišty nebo na háky
	� Nosnost 55 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� Upevnění pomocí 3 bočních čepů do boku a přišroubováním do drážky 

pro záda
	� Lze použít při odskoku zad od 16 mm
	� Rychlé, pohodlné seřízení výšky pomocí stabilních stavěcích šroubů  

s převodem: ± 8 mm
	� Seřízení hloubky: max 25 mm
	 �Boční posun: ± 3 mm při zavěšení na háky, ± 7,5 mm při zavěšení na lištu
	� Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti nechtěnému vyšroubování
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení: 7,5 mm
	� Zavěšení na hák: uzavřený tvar háku zabraňuje sesunutí skříně
	� Lze použít se závěsnou lištou typu B, typu H a typu M
	� Ocel pozinkovaná
	� Přišroubování do boku korpusu je BEZPODMÍNEČNĚ nutné
	 �Díky speciálnímu šroubu lze použít volitelně funkci "pojistky proti vyvěšení" 

Upozornění:
	� Krytky SAH 216 se objednávají zvlášť

Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

0 079 717 25 sad

1 069 641 1 069 642 100 ks

SAH 216 pro spojení s půdou

 

 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

Přišroubování do půdy korpusu
vruty 3,5 x 30

Pojistka proti vyvěšení

Seřízení hloubky max. 25 mm

Seřízení výšky prostřednictvím
převodu ± 8 mm 

Přišroubování do boku korpusu
vruty 3,5 x 20

Pozor
Závěsné kování SAH 216 se musí připevnit
ke korpusu minimálně 2 vruty
(dole diagonálně a nahoře rovně nebo diagonálně).

Krytky pro SAH 215 a SAH 216

	� Průměr otvorů 15 mm
	� Plast

Barva Obj. číslo Bal.

šedá 0 079 723 50 ks

šedá 1 069 733 5000 ks

hnědá 1 069 732 5000 ks

bílá 0 079 719 50 ks

bílá 1 069 731 5000 ks

Závěsná kování
	SAH 216
	Pro montáž za zády
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Závěsné kování SAH 209

	� Pro použití za zády
	� Nosnost 20 kg/ks dle EN 15939 ve zkušebním stojanu A (jedna dvojice 

SAH na korpus; nástavby bez vlastního zavěšení, např. ukončovací 
regál, nejsou přípustné)

	� Pro zavěšení na háky
	� Výškové seřízení ± 5 mm
	� Boční posunutí: ± 7 mm při zavěšení na hák
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení: 7,5 mm
	� Zavěšení na hák: uzavřený tvar háku zabraňuje sesunutí skříně
	� Závěsné háky ø 6 × 50 mm, prosím, objednávejte zvlášť
	� Ocel, plast bílý

Obj. číslo Bal.

9 045 794 200 ks

Závěsné háky

	� ø 6 × 50 mm
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 004 973 500 ks

Závěsná kování
	SAH 209
	Pro montáž za zády
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Závěsná kování SAH 130 a SAH 131

	� K zalisování
	� Pro zavěšení na lišty nebo na háky
	� Při zavěšení na háky zajištěno proti stranovému sesunutí
	� Nosnost 35 kg/ks dle EN 15939 ve zkušebním stojanu A (jedna dvojice 

SAH na korpus; nástavby bez vlastního zavěšení, např. ukončovací 
regál, nejsou přípustné)

	 �3D seřízení: výška ± 7 mm, hloubka max. 15 mm, bočně při zavěšení na 
háky ± 3 mm, bočně při zavěšení na lištu ± 7 mm

	� Odskok zad (po přední plochu zad) min. 16 mm
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení min. 7,5 mm
	� Lze použít se závěsnou lištou typu A, typu B a typu L
	� Ocel pozinkovaná, plast bílý

Položka Seřízení hloubky mm 
(přednastavení háčku, vzdálenost od 
zadní části pouzdra ke konci háčku)

Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

SAH 130 19 0 079 724 25 sad

SAH 130 19 1 066 278 1 066 279 100 ks

SAH 131 18 1 071 018 1 071 017 100 ks

Krytky pro SAH 130 a SAH 131

	� K nasunutí na závěsné kování
	� Plast

Barva Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

stříbřitě šedá 0 079 726 25 sad

stříbřitě šedá 1 067 732 1 067 733 1000 ks

stříbrná 9 045 475 9 045 476 1000 ks

bílá 0 079 725 25 sad

bílá 1 066 339 1 066 338 1000 ks

Závěsná kování
	SAH 130 a SAH 131
	Pro montáž v korpusu
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	SAH 130 a SAH 131
	Montáž
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Závěsné kování SAH 15

	� K přišroubování
	� Pro zavěšení na lišty nebo na háky
	� Při zavěšení na háky zajištěno proti stranovému sesunutí
	� Nosnost 30 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� 3D seřízení: výška -2/+9 mm, hloubka -2/+18 mm, bočně při zavěšení 

na háky ± 6 mm, bočně při zavěšení na lištu ± 7 mm
	� Odskok zad (po přední plochu zad) min. 15 mm
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení min. 6 mm
	� Lze použít se závěsnou lištou typu A, typu B a typu L
	� Ocel pozinkovaná, plast bílý

Obj. číslo Bal.

9 208 645 25 sad

Krytky pro SAH 15

	� K nasunutí na závěsné kování
	� Plast bílý, kov niklovaný

Povrchová úprava / barva Obj. číslo Bal.

bílá 9 208 646 25 sad

niklováno 9 208 647 25 sad

Závěsná kování
	SAH 15
	Pro montáž v korpusu
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Závěsné kování SAH 116

	� K přišroubování
	� Zavěšení na lišty nebo na háky
	� Při zavěšení na háky zajištěno proti stranovému sesunutí
	� Nosnost 40 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� 3D seřízení: výška ± 7 mm, hloubka max. 15 mm, bočně při zavěšení 

na háky ± 3 mm, bočně při zavěšení na lištu ± 7 mm
	� Odskok zad (po přední plochu zad) min. 16 mm
	� Volné místo nad korpusem pro vyvěšení min. 7,5 mm
	� Lze použít se závěsnou lištou typu A, typu B a typu L
	� Ocel niklovaná

Položka Typ montáže Obj. č. / Provedení Bal.

sada levé pravé

SAH 116.1 s vruty 0 019 476 25 sad

SAH 116.1 s vruty 1 019 600 1 019 599 100 ks

SAH 116.0 s eurošrouby 1 018 405 1 018 406 100 ks

Závěsná kování
	SAH 116
	Pro montáž v korpusu
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	Montáž
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Závěsné kování SAH 302

	� K zapuštění do otvoru ø 35 x 12,5 mm
	� Záda tloušťky min. 16 mm
	� Nosnost 15 kg/ks dle EN 15939 ve zkušebním stojanu A (jedna dvojice 

SAH na korpus; nástavby bez vlastního zavěšení, např. ukončovací 
regál, nejsou přípustné)

	� Boční seřízení ± 4 mm
	� Seřízení výšky ± 4 mm
	� Zavěšení na závěsné háky ø 6 × 50 mm
	� Plast a ocel pozinkovaná

Barva Obj. číslo Bal.

bílá 1 000 791 500 ks

hnědá 1 000 861 500 ks

Závěsné háky

	� ø 6 × 50 mm
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 004 973 500 ks

Montáž SAH 302

Závěsná kování
	SAH 302
	Pro montáž do zad
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Závěsné kování SAH 305

	� K zalisování do otvoru ø 30 × 11,5 mm
	� Záda tloušťky min. 16 mm
	� Nosnost 15 kg/ks dle EN 15939 ve zkušební stolici A
	� Stranové seřízení ± 8 mm
	� Zavěšení na závěsné háky ø 6 × 50 mm
	� Zinkový odlitek pozinkovaný

Obj. číslo Bal.

1 005 729 500 ks

0 040 669 100 ks

Závěsné háky

	� ø 6 × 50 mm
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 004 973 500 ks

Montáž SAH 305

Závěsná kování
	SAH 305
	Pro montáž do zad
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Distanční držák

	� Pro seřízení závěsných skříněk
	� Seřízení hloubky 15 - 25 mm
	� Jednoduchá montáž samolepicí páskou; je možné dodatečné 

přišroubování
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 020 784 100 ks

Závěsná kování
	Distanční držák
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Závěsná lišta typ A

	� Pro závěsná kování SAH 15, SAH 116, SAH 130 a SAH 131
	� Nosnost 150 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �2 speciálními šrouby ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - �U korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub  

ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem
	 - �Použijte speciální upevňovací šrouby
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta s pojistkou proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

nemůže skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť 

Délka mm Šířka korpusu mm Obj. číslo Bal.

250 300 1 007 711 250 ks

300 350 1 007 712 50 ks

400 450 1 007 714 50 ks

450 500 1 007 715 50 ks

550 600 1 007 716 50 ks

750 800 1 007 174 25 ks

850 900 1 007 717 25 ks

950 1000 1 007 175 25 ks

Upozornění

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ A

	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350
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Závěsná lišta typ H

	� Pro závěsná kování SAH 215 a SAH 216
	� Nosnost 150 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �2 speciálními šrouby ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - �U korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub  

ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem
	 - �Použijte speciální upevňovací šrouby
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta s pojistkou proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

nemůže skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť 

Délka mm Šířka korpusu mm Obj. číslo Bal.

250 300 1 072 407 250 ks

300 350 1 072 408 50 ks

350 400 1 072 409 50 ks

400 450 1 072 410 50 ks

450 500 1 072 411 50 ks

550 600 1 072 412 50 ks

750 800 1 072 414 25 ks

850 900 1 072 415 25 ks

950 1000 1 072 416 25 ks

1150 1200 1 072 417 25 ks

Upozornění
	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ H
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28
6

Závěsná lišta typ H s vyztuženou hranou

	� Pro závěsná kování SAH 215 a SAH 216
	� Nosnost 150 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �2 speciálními šrouby ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - �U korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub  

ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem
	 - �Použijte speciální upevňovací šrouby
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta s pojistkou proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

nemůže skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť 

Délka mm Šířka korpusu mm Obj. číslo Bal.

250 300 1 076 493 200 ks

300 350 1 076 495 50 ks

350 400 1 076 496 50 ks

400 450 1 076 497 50 ks

450 500 1 076 498 50 ks

550 600 1 076 501 50 ks

750 800 1 076 503 25 ks

850 900 1 076 504 25 ks

950 1000 1 076 505 25 ks

1150 1200 9 082 195 25 ks

Upozornění
	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ H
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Závěsná lišta typu L s možností zalomení

	� Pro závěsná kování SAH 15, SAH 116, SAH 130
	� Nosnost 130 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �speciálním šroubem ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - �použijte speciální upevňovací šrouby
	� Lze zalomit
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta s pojistkou proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

nemůže skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť 

Obj. číslo Bal.

9 208 678 200 ks

Upozornění

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ L

	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350
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Závěsná lišta typu M s možností odlomení

	� Pro závěsná kování SAH 215 a SAH 216
	� Nosnost 130 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �speciálním šroubem ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - použijte speciální upevňovací šrouby
	� Lze zalomit
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta s pojistkou proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

nemůže skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť 

Obj. číslo Bal.

9 101 339 200 ks

Upozornění

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ M

	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350
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Univerzální závěsná lišta typu B

	 �Pro závěsná kování SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 131, SAH 215 a SAH 216
	� Nosnost 150 kg/skříň
	� Upevnění:
	 - �2 speciálními šrouby ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného kování
	 - �u korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub  

ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem
	 - �použijte speciální upevňovací šrouby
	� S oválnými otvory
	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Závěsná lišta bez pojistky proti sesunutí; při posunutí závěsné skříně 

může skříň ze závěsné lišty sklouznout a spadnout!
	� Spojovací materiál se objednává zvlášť

Obj. číslo Bal.

1 007 403 100 ks

Upozornění

Závěsná kování
	Závěsné lišty
	Typ B

	� Spojovací materiál (závěsné háky, speciální šrouby, hmoždinky)� 1347 - 1348
	� Technické informace� 1349 - 1350
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Závěsné háky

	� ø 6 × 50 mm
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 004 973 500 ks

Speciální šroub

	� ø 5,5 × 50 mm
	� Pro upevnění závěsných lišt a nosičů polic Titan
	� Křížová drážka PZ2
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

1 006 978 1000 ks

Hmoždinka ø 8 x 40 mm

	� Plast

Obj. číslo Bal.

1 006 312 5000 ks

Upevňovací materiál

Závěsné háky ø 6 × 50 mm
	� Musí se zašroubovat min. 40 mm do hmoždinky
	� Adaptér na závěsné háky pro použití s akumulátorovým šroubovákem, 

viz str. XXX
	� Ocel pozinkovaná 

Hmoždinka ø 8 x 40 mm
	� Pro použití do plných cihel, plných vápenopískových cihel, betonu 

nebo zvonivek
	� Pro jiné materiály zdiva je nutno použít k tomu určený speciální 

spojovací materiál
	� Plast bílý

Sada obsahuje: 
1 závěsný hák a 1 hmoždinku do zdi

Obj. číslo Bal.

0 046 103 100 sad

Závěsná kování
	Spojovací materiál
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Upevňovací materiál

Speciální šroub ø 5,5 × 50 mm
	� Pro upevnění závěsných lišt a nosičů polic Titan
	� Křížová drážka PZ2
	� Ocel pozinkovaná 

Hmoždinka ø 8 x 40 mm
	� Pro použití do plných cihel, plných vápenopískových cihel, betonu 

nebo zvonivek
	� Pro jiné materiály zdiva je nutno použít k tomu určený speciální 

spojovací materiál
	� Plast bílý

Sada obsahuje: 
1 speciální šroub a 1 hmoždinka

Obj. číslo Bal.

0 065 480 100 sad

Závěsná kování
	Spojovací materiál
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Upozornění k nosnosti závěsných kování a příslušenství

U závěsného kování horních skříněk a jeho příslušenství je třeba 
ohledně nosnosti respektovat následující zásady:
	� Jak konstrukce nábytku, tak i kvalita materiálu a zhotovení nábytku 

se vymykají našemu vlivu.
	� Rovněž nemáme vliv na vlastnosti materiálů zdiva.
	� Námi nabízené závěsné háky ve spojení s hmoždinkami jsou určeny 

pro použití v plných pálených cihlách, vápenopískových cihlách, 
betonu nebo zvonivkách. Do plného materiálu je nutno vyvrtat otvor 
o průměru 8 mm, do kterého se zcela zarazí plastová hmoždinka. 
Minimální hloubka zašroubování závěsného háku odpovídá délce 
háku minus 10 mm.

	� Pro upevnění do zdiva z jiných materiálů je nutno použít pouze 
speciální kotevní prvky k tomu určené.

	� Hmoždinky a šrouby musí být určeny pro společné použití. 
Pro kotvení do hmoždinek se nesmí používat běžné vruty pro 
dřevotřískové desky.

	� Upevnění závěsných lišt:
	 - �2 speciálními šrouby ø 5,5 × 50 mm v místě každého závěsného 

kování
	 - �U korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub  

ø 5,5 × 50 uprostřed za každým korpusem (typ A, typ B a typ H).
	� Nástavby, jako například koncové regály se nesmí použít bez 

vlastního závěsného kování.
	� Je v odpovědnosti výrobce nábytku, příp. prodejce, aby 

zabezpečil, že nábytek jím uváděný na trh splňuje požadavky  
EN 14749.

Závěsná kování
	Upozornění k nosnosti závěsných kování a příslušenství
	Technické informace
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Kvalita pro náročné

Kvalita závěsného kování Hettich podléhá průběžným kontrolám.  
Údaj o nosnosti pomáhá při výběru správného závěsného kování. 
Uváděná nosnost byla ověřena dle EN 15939. 
Veškeré níže popsané zkoušky dle EN 15939 se provádějí v definovaném 
zkušebním rámci. Níže uvedený popis slouží pouze pro ilustraci! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritéria kvality
	� Nosnosti dimenzované dle požadavků správné praxe
	� Jednoduchá montáž závěsného kování
	� Velkorysé možnosti seřízení pro kompenzaci stavebních nepřesností
	� Zajištěné seřizovací šrouby
	� Optimalizováno pro použití se závěsnými háky a závěsnými lištami

Rázová zkouška

Zatížení skříně na 140 % přípustné nosnosti.  
Deset převrácení ocelové desky o hmotnosti 1,7 kg na půdě.

Zkouška otvíravých dveří

Deset otevření a zavření otvíravých dveří skříně zatížených přídavnou 
hmotností 30 kg.

Zkouška přetížení

Zatížení skříně na 200 % přípustné nosnosti po dobu 7 dnů.

Závěsná kování
	Upozornění k nosnosti závěsných kování a příslušenství
	Technické informace
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Nosnost až 450 kg na jednu nohu:  
Systém Korrekt tvoří kluzáky, seřiditelné 
nohy a příchytky soklových krycích 
lišt. Jednoduché výškové seřízení 
rukou nebo šroubovákem.

Ocelová stabilita:  
Soklový seřizovací šroub z pozinkované  
oceli. S krytkou patky z průhledného 
plastu.

Jednoduché seřízení:  
Všechny čtyři soklové nohy Korrekt 
lze komfortně a rychle seřídit pomocí 
kloubového klíče.  

Stabilní a odolný
Dejte nábytku spolehlivý základ – s kvalitním, robustním 
soklovým kováním Hettich. Kvalitní materiály s dlouhou 
životností a stabilní konstrukce zaručují vysokou nosnost. 

Soklové seřizovací nohy Hettich poskytují Vašemu nábytku 
spolehlivou stabilitu. Na dlouhou dobu.

Soklové seřizovací kování
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hettich.com/short/d49cfb

d49cfb

Seřiditelné soklové nohy Korrekt 
Kluzáky a příslušenství  
Kloubový klíč� 1354 - 1357

Seřiditelné soklové nohy Euro 
Kluzáky a příslušenství� 1358 - 1359

Soklové seřizovací nohy Systema Top 2000 
pro kancelářský nábytek� 1360 - 1361

Soklové seřizovací šrouby� 1362 - 1363

Hettich eShop

Soklové seřizovací kování
 Přehled
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Soklová noha Korrekt

	� Systém kování obsahuje soklové nohy, kluzáky, příchytky soklové lišty 
a další příslušenství

	� Nosnost jedné nohy 450 kg, max. 1350 kg pro 3 nebo víc noh
	� Bezpečná stabilita nohy v kluzáku při montáži a posunování skříně
	� Velká dosedací plocha ø 78 mm resp. 80 mm
	� Snadné seřízení výšky
	� Plast černý

Výška soklu rozměr X mm Rozsah seřízení mm Dosedací plocha ø mm Obj. číslo Bal.

50  50 - 60 78 0 044 747 1/200 ks

70  62 - 86 78 9 306 015 1/150 ks

80  74 - 110 80 0 070 151 1/200 ks

100  89 - 125 80 0 061 851 1/100 ks

110  99 - 135 80 0 070 152 1/100 ks

130 119 - 155 80 0 061 852 1/100 ks

150 110 - 170 80 9 306 016 1/125 ks

150 139 - 175 80 9 306 017 1/125 ks

180 169 - 205 80 0 070 153 1/100 ks

Kloubový klíč pro soklové nohy Korrekt

	 Teleskopická hliníková násada
	� Pro soklové nohy Korrekt
	� Ruční kloubový klíč
	� Seřizovat lze skříň o celkové hmotnosti až 300 kg (korpus + obsah)
	� Celková délka 1000 mm

Obj. číslo Bal.

9 253 384 1 ks

Soklové nohy
	Korrekt
	Soklové nohy, seřizovací klíč
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Adaptér pro soklovou nohu

	� Slouží k prodloužení soklové nohy o 50 mm
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 071 844 1/40 ks

Kluzák Universal k přišroubování

	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 061 854 1/200 ks

Kluzák Universal k zalisování, se 4 kolíky

	� S integrovaným uchycením pro příchytky soklové lišty  
(obj. č. 0 071 849, je třeba objednat zvlášť)

	� Plast černý

Upozornění:
	� Příchytka soklové lišty, viz str. 1357

Obj. číslo Bal.

0 047 654 1/40 ks

Kluzák Universal k zalisování, se 2 kolíky

	� S integrovaným uchycením pro příchytky soklové lišty  
(obj. č. 0 071 849, je třeba objednat zvlášť)

	� Plast černý

Upozornění:
	� Příchytka soklové lišty, viz str. 1357

Obj. číslo Bal.

0 047 655 1/40 ks

Soklové nohy
	Korrekt
	Adaptér, kluzáky



1356 www.hettich.com

6

9 x 45°

25

64

39,5

80

92

ø 15 x 13

25

8 x 45°

ø 10 x 12

21 64

64

21

25

ø 4 x 35 

21

72

16

40

16

72

21
40

8 x 45°

Kluzák Universal narážecí, se 2 rozpěrnými kolíky

	� Je možné dodatečné přišroubování
	� Demontáž je možná po vytažení rozpěrných kolíků
	� S integrovaným uchycením pro příchytky soklové lišty  

(obj. č. 0 071 849, je třeba objednat zvlášť)
	� S nosnou plochou pro podepření boku korpusu
	� Plast černý

Upozornění:
	� Příchytka soklové lišty, viz str. 1357

Obj. číslo Bal.

0 079 689 1/40 ks

Kluzák "Universal", narážecí, se 3 rozpěrnými kolíky

	� Lze použít pro šikmé nebo obloukové soklové lišty
	� Je možné dodatečné přišroubování
	� Demontáž je možná po vytažení rozpěrných kolíků
	� S integrovaným uchycením pro příchytky soklové lišty  

(obj. č. 0 079 694, je třeba objednat zvlášť)
	 Výkresy znázorňují provedení s nosnou plochou
	� Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

Bez nosné plochy 0 074 668 1/200 ks

S nosnou plochou 0 074 667 1/200 ks

Kluzák Planform k přišroubování

	� Lze použít pro šikmé nebo obloukové soklové lišty
	� S integrovaným uchycením pro příchytku soklové lišty
	� S nosnou plochou pro podepření boku korpusu
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 079 693 1/200 ks

Soklové nohy
	Korrekt
	Kluzáky

Příchytka soklové lišty pro kluzák Planform

	� Pro čelní a boční soklové lišty, tloušťka materiálu 19 mm
	� Soklová lišta musí být o 4 mm nižší než je výška soklu
	� Lze použít s kluzákem Planform, je třeba objednat zvlášť
	� Příchytka soklové lišty se nasune do kluzáku a pak zachytí soklovou lištu
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 079 694 1/200 ks
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Příchytka soklové lišty

	� Pro čelní soklové lišty, tloušťka materiálu 12 - 16 mm
	� Soklová lišta musí být o 4 mm nižší než je výška soklu
	� Lze použít s kluzákem Universal k zalisování nebo zaražení  

a s kluzákem Euro k přišroubování, je třeba objednat zvlášť
	� Příchytka se nasadí na soklovou lištu a při montáži se nasune  

bočně do kluzáku
	� Plast bílý

Upozornění:
	� Kluzák Universal viz str. 1356
	� Kluzák Euro k přišroubování viz str. 1355 - 1356

Obj. číslo Bal.

0 071 849 1/40 ks

Příchytka soklové lišty pro naklapnutí na soklovou nohu

	� Pro čelní a boční soklové lišty
	� Montáž: nacvaknutím na soklovou nohu
	� Lze použít od výšky soklu 70 mm
	� Plast černý

Provedení Obj. číslo Bal.

1 �k zapuštění do drážky 0 073 481 1/200 ks

2 �k přišroubování 0 061 855 1/200 ks

3 �k zapuštění do drážky v plastové  
nebo hliníkové soklové liště

9 319 972 1/200 ks

Soklové nohy
	Korrekt
	Příchytka soklové lišty

Příchytka soklové lišty "TurboClip"

	� Pro čelní a boční soklové lišty, tloušťka materiálu min. 12 mm
	� K zaražení
	� Soklová lišta musí být o 2 mm nižší než je výška soklu
	� Montáž: soklová lišta je sevřená pod korpusem
	� Soklová lišta musí zadní plochou dosedat nahoře na kluzák  

a dole na patku nohy
	� Ocel chromovaná

Provedení Obj. číslo Bal.

1 �pro čelní soklové lišty 0 079 690 1/20 ks

2 �pro boční soklové lišty 0 079 691 1/20 ks
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Soklová noha Euro

	� Systém kování obsahuje soklové nohy, kluzáky a další příslušenství
	� Nosnost jedné nohy 450 kg, max. 1350 kg pro 3 nebo více noh
	� Spolehlivě drží v kluzáku, jednoduché seřízení výšky
	� Plast černý

Výška soklu  
rozměr X mm

Rozsah seřízení 
mm

Obj. číslo Bal.

100 95 - 123 0 071 840 1/40 ks

130 115 - 150 0 071 841 1/40 ks

150 135 - 173 0 071 842 1/40 ks

180 165 - 200 0 071 843 1/40 ks

Soklové nohy
	Euro
	Soklové nohy, adaptér, kluzáky

Adaptér pro soklovou nohu

	� Slouží k prodloužení soklové nohy o 50 mm
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 071 844 1/40 ks

Kluzák k přišroubování

	� S nosnou plochou pro podepření boku korpusu
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 071 847 1/40 ks

Kluzák k přišroubování

	� S integrovaným uchycením pro příchytku soklové lišty
	� S nosnou plochou pro podepření boku korpusu
	� Plast černý

Upozornění:
	� Příchytka soklové lišty, viz str. 1359

Obj. číslo Bal.

0 071 848 1/40 ks
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Příchytka soklové lišty

	� Pro čelní soklové lišty, tloušťka materiálu 12 - 16 mm
	� Soklová lišta musí být o 4 mm nižší, než je výška soklu
	� Lze použít s kluzákem obj. č. 0 071 848, viz výše
	� Plast bílý

Obj. číslo Bal.

0 071 849 1/40 ks

Soklové nohy
	Euro
	Příchytky soklové lišty

Příchytka soklové lišty k našroubování

	� Pro čelní a boční soklové lišty
	� Montáž: nacvaknutím na soklovou nohu
	� Plast černý

Obj. číslo Bal.

0 071 845 1/40 ks
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Soklová noha Systema Top 2000 pro bok

	� Pro skříně s výškou soklu minimálně 60 mm, s průběžnými boky nebo 
samostatným soklem

	� Zvláště vhodná pro sestavy kancelářského nábytku s korpusovou nebo 
nekonečnou konstrukcí

	� Rozsah seřízení 60 - 80 mm nebo 80 - 120 mm 
Seřizování lze provádět skrz otvor ve dnu šestihranným klíčem č. 4

	� Racionální zpracování v System 32 v kombinaci s excentrickými 
spojovacími kováními VB 20 a VB 21

	� Seřízení je možné přes otvor ve spojovacím kování z korpusu skříně
	� Příchytka soklové lišty je dimenzována pro vzdálenost mezi zadní 

hranou soklu a osou seřizovacího šroubu 37 mm
	� Poloha drážky pro příchytku v soklové liště odpovídá středu tělesa. 

Příchytka však drží na těle i v jakékoli jiné výšce, viz nákres
	� Nosnost jedné soklové nohy 300 kg,  

max. 900 kg pro tři nebo víc noh
	� Přímé vedení šroubu v těle zaručuje nábytku dobrou stabilitu
	� Seřizovací soklová noha je symetrická, lze použít vpravo i vlevo
	� Lze použít v System 32
	� Ocel, plast bílý

Odkaz na stránku: 
Excentrické spojovací kování VB 20 a VB 21, viz str. 1268 - 1269

Rozsah seřízení mm Obj. číslo Bal.

60 - 80 0 040 438 1/100 ks

80 - 120 0 047 647 1/100 ks

Soklové nohy
	Systema Top 2000
	Pro bok
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Soklová noha Systema Top 2000 pro mezistěnu

	� Pro skříně s výškou soklu minimálně 60 mm, s průběžnými boky nebo 
samostatným soklem

	� Zvláště vhodná pro sestavy kancelářského nábytku s korpusovou nebo 
nekonečnou konstrukcí

	� Rozsah seřízení 60 - 80 mm nebo 80 - 120 mm 
Seřizování lze provádět skrz otvor ve dnu šestihranným klíčem č. 4

	� Racionální zpracování v System 32 v kombinaci s excentrickými 
spojovacími kováními VB 20 a VB 21

	� Seřízení je možné přes otvor ve spojovacím kování z korpusu skříně
	� Příchytka soklové lišty je dimenzována pro vzdálenost mezi zadní 

hranou soklu a osou seřizovacího šroubu 37 mm
	� Poloha drážky pro příchytku v soklové liště odpovídá středu tělesa. 

Příchytka však drží na těle i v jakékoli jiné výšce, viz nákres
	� Nosnost jedné soklové nohy 300 kg,  

max. 900 kg pro tři nebo víc noh
	� Přímé vedení šroubu v těle zaručuje nábytku dobrou stabilitu
	� Seřizovací soklová noha je symetrická, lze použít vpravo i vlevo
	� Lze použít v System 32
	� Ocel, plast bílý

Odkaz na stránku: 
Excentrické spojovací kování VB 20 a VB 21, viz str. 1268 - 1269

Rozsah seřízení mm Obj. číslo Bal.

60 - 80 0 040 439 1/100 ks

80 - 120 0 047 648 1/100 ks

Soklové nohy
	Systema Top 2000
	Pro mezistěnu
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Soklový seřizovací šroub se závitem M8

	� S krytkou patky
	� Ocel pozinkovaná, plast transparentní

Rozměr X mm Obj. číslo Bal.

50 9 318 255 1/50 ks

60 9 318 257 1/50 ks

70 9 318 259 1/50 ks

80 9 318 260 1/50 ks

100 9 318 261 1/50 ks

Narážecí matice se závitem M8

	� Ocel bez povrchové úpravy

Obj. číslo Bal.

0 047 643 1/50 ks

Soklová nosná destička se závitem M8

	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 047 645 1/50 ks

Soklový úhelník se závitem M8

	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 071 870 1/250 ks

Seřizovací soklové šrouby
	Závit M8
	Příslušenství
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Seřizovací kování pro mezistěny

	� Kování umožňuje ukotvení a svislé ustavení mezistěny mezi podlahou 
a stropem

	� Ocel pozinkovaná

Upozornění:
	� Vrtáky pro stojanové a ruční vrtačky viz str. 1447 - 1448

Obj. číslo Bal.

0 031 571 1/20 ks

Seřizovací šroub se závitem M10

	� K seřízení regálů, interierových příček a dělicích stěn
	� Se seřizovací maticí a ocelovou patkou
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 025 166 1/50 ks

Seřizovací šroub se závitem M10

	� K seřízení regálů, interierových příček a dělicích stěn
	� Se seřizovací maticí a plastovou nárazuvzdornou patkou
	� Ocel pozinkovaná, plast černý

Obj. číslo Bal.

0 047 646 1/50 ks

Koncovka se závitem M10

	� Pro čtyřhrannou trubku 30 × 30 × 2,5 mm
	 Zinkový odlitek 

Obj. číslo Bal.

0 025 170 1/50 ks

Seřizovací soklové šrouby
	Závit M8, závit M10
	Příslušenství
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hettich.com/short/ca17c8

ca17c8

Držáky sklopných dveří pro dolů otvírané sklopné dveře� 1366 - 1368

Hettich technický asistent
	� Montáž
	� Seřízení
	� Služby

Ostatní výklopná kování
	Přehled
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Klassik D s magnetem

	� Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným rámem
	� Hmotnost sklopných dvířek vč. úchytky max. 4 kg na jedno kování
	� Racionální montáž do řady otvorů System 32
	� Kvalitní bezúdržbový brzdový systém s přesným seřízením
	� Magnetická vložka seřiditelná 4 mm, vč. protikusu
	� Lze použít jednostranně nebo oboustranně
	� Sklopné dveře musí být dole osazeny závěsy Markant 11 pro sklopné 

dveře, prosím objednejte zvlášť
	� Ocel poniklovaná, zinkový odlitek poniklovaný

Světlá výška korpusu mm Položka Obj. č. / provedení Bal.

levý pravý

290 - 340 Klassik D / 290 0 021 575 0 021 698 1/10 ks

365 - 404 Klassik D / 365 0 021 577 0 021 699 1/10 ks

405 - 464 Klassik D / 405 0 021 579 0 021 700 1/10 ks

465 - 564 Klassik D / 465 0 021 581 0 021 701 1/10 ks

Rozměry Vrtání korpusu

Vrtání sklopných dveří Vestavné rozměry
Světlá výška korpusu 
mm

Rozměr C  
mm

Rozměr X 
mm

Rozměr Y 
mm

290 - 340 52 252 24

365 - 404 77 288 56

405 - 464 115 320 56

465 - 564 141 352 88

Při otevřených sklopných dvířkách musí tělo brzdy dosedat na spodní 
ložisko.

Upozornění
	� Závěsy pro sklopné dveře Markant 11� 292

Ostatní výklopná kování
	Sklopné kování
	Klassik D s magnetem
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	� Závěsy pro sklopné dveře Markant 11� 292

Klassik D s ložiskem LS 3280 D

	� Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným rámem
	� Hmotnost sklopných dvířek vč. úchytky max. 4 kg na jedno kování
	� Racionální montáž do řady otvorů System 32
	� Kvalitní bezúdržbový brzdový systém s přesným seřízením
	� Levé provedení lze (přemístěním patky) použít i jako pravé
	� Lze použít jednostranně nebo oboustranně
	� Sklopné dveře musí být dole osazeny závěsy Markant 11 pro sklopné 

dveře, prosím objednejte zvlášť
	� Ocel poniklovaná, zinkový odlitek poniklovaný

Světlá výška korpusu mm Položka Obj. číslo Bal.

290 - 340 Klassik D / 290 0 020 864 1/10 ks

365 - 404 Klassik D / 365 0 020 865 1/10 ks

405 - 464 Klassik D / 405 0 020 866 1/10 ks

465 - 564 Klassik D / 465 0 020 867 1/10 ks

Rozměry Vrtání korpusu

Vrtání sklopných dveří Vestavné rozměry
Světlá výška korpusu 
mm

Rozměr C  
mm

Rozměr X 
mm

Rozměr Y 
mm

290 - 340 52 252 24

365 - 404 77 288 56

405 - 464 115 320 56

465 - 564 141 352 88

Při otevřených sklopných dvířkách musí tělo brzdy dosedat na spodní 
ložisko.

Upozornění

Ostatní výklopná kování
	Sklopné kování
	Klassik D s ložiskem LS 3280 D
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Klassik D s ložiskem L 258 D

	� Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným rámem
	� Hmotnost sklopných dvířek vč. úchytky max. 4 kg na jedno kování
	� Kvalitní bezúdržbový brzdový systém s přesným seřízením
	� Levé provedení lze (přemístěním patky) použít i jako pravé
	� Lze použít jednostranně nebo oboustranně
	� Sklopné dveře musí být dole osazeny závěsy Markant 11 pro sklopné 

dveře, prosím objednejte zvlášť
	� Ocel poniklovaná, zinkový odlitek poniklovaný

Světlá výška korpusu mm Položka Obj. číslo Bal.

300 - 349 Klassik D / 300 0 016 173 1/10 ks

350 - 399 Klassik D / 350 0 016 174 1/10 ks

400 - 449 Klassik D / 400 0 016 175 1/10 ks

450 - 507 Klassik D / 450 0 016 176 1/10 ks

508 - 550 Klassik D / 508 0 016 177 1/10 ks

551 - 600 Klassik D / 551 0 016 178 1/10 ks

Rozměry Vrtání korpusu

Vrtání sklopných dveří Vestavné rozměry
Světlá výška korpusu 
mm

Rozměr C  
mm

Rozměr X 
mm

Rozměr Y 
mm

300 - 349 70 182 100

350 - 399 101 224 112

400 - 449 116 252 126

450 - 507 132 272 138

508 - 550 166 322 175

551 - 600 186 372 168

Při otevřených sklopných dvířkách musí tělo brzdy dosedat na spodní 
ložisko.

Upozornění

Ostatní výklopná kování
	Sklopné kování
	Klassik D s ložiskem L258D

	� Závěsy pro sklopné dveře Markant 11� 292


