
Kování pro skládací naložené dveøe 

s horním zavìšením

www.horsthermann.cz

H40SD

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Systém využívá hliníkové pojezdové a  vodící lišty, které jsou dodávány v délkách 2m, 
2,5m, 3m a 5m. Horní vozík je osazen ložiskovými kladkami. Doporuèená nosnost max. 
40kg/dveøe (max. 20kg/køídlo). Maximální šíøka jednoho køídla je 600 mm.

Kování se prodává zvláš� pro pravé a zvláš� pro levé dveøe a je nutné to v objednávce 
uvést.

TLOUŠ�KA

min. 16 mm

40kg
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Horní vozík H40SD-P (pravý)

KOMPONENTY SADY H40SD-P (pro pravé dveøe)

Dolní vozík H40SD-P

Støedový závìst H40SD

SADA H40SD-P OSAHUJE
n 1x horní vozík H40SD-P
n 1x dolní vozík H40SD-P
n 1x doraz H40SD
n 4x støedový závìs H40SD
n  spojovací materiál

Doraz H40SD

PØÍSLUŠENSTVÍ VOLENÉ INDIVIDUÁLNÌ
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Doraz H40SD

Horní lišta H40SD
(2m, 2,5m, 3m, 5m)

Støedový závìs 
H40SD

Dolní lišta H40SD
(2m, 2,5m, 3m, 5m)
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KOMPONENTY SADY H40SD-L (pro levé dveøe)

Horní vozík H40SD-L (levý)

Dolní vozík H40SD-L

Støedový závìs H40SD

SADA H40SD-P OSAHUJE
n 1x horní vozík H40SD-L
n 1x dolní vozík H40SD-L
n 1x doraz H40SD
n 4x støedový závìs H40SD
n  spojovací materiál

Doraz H40SD

VRTACÍ PLÁN H40SD

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

ZAOBLENÍ HRAN DVEØÍ A MEZERY (jako ochrana prstù)

www.horsthermann.cz

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

H40SD
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Hloubka
7 mm
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max. 500 mm

POHLED ZEZADU

32

B2B1

XL

55

75

L = X + 130mm

PÙDA

DNO

naložení mezera

svìtlý rozmìr korpusu

Sestava dveøí se 2 køídly

POHLED SHORA

 1 skládané dveøe se 2 køídly

naložení mezera

svìtlý rozmìr korpusu

2 skládané dveøe se 4 køídly

mezeramezera

Výpoèet šíøky dveøí a køídel pro 1 skládané dveøe se 2 køídly
šíøka dveøí = svìtlá šíøka korpusu + (2 x naložení)
šíøka køídla = svìtlá šíøka korpusu - (1 x mezera) + (2 x naložení) / 2

Výpoèet šíøky dveøí a køídel pro 2 skládané dveøe se 4 køídly
šíøka dveøí = svìtlá šíøka korpusu + (2 x naložení)
šíøka køídla = svìtlá šíøka korpusu - (3 x mezera) + (2 x naložení) / 4
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B2B1

min. 18mm
max. 29mm

cca. R10

 mezera závisí na použitém tìsnìní

2

1 - 5 mm

3

3

min. 18mm
max. 29mm

B1 20 19,5 19 18,5 18

B2 11 10,5 10 9,5 9

mezera 1 2 3 4 5
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48

naložení

Samolepící protiprachový kartáèek 
(H - 3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 

12mm)

H

naložení

Dolní lišta 
h15/25/40SD

(2m, 3m,)

20

16



H40SD

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

2 PØÍPRAVA DVEØÍ

MONTÁŽNÍ POSTUP

1 MONTÁŽ LIŠT

1

2

www.horsthermann.cz

3 SEØÍZENÍ DVEØÍ

cca. 20

3 NASAZENÍ DVEØÍ

17


