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Pokyny pro zpracování 

EGGER  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

deskami a 

 
 

Profily 

né a skládají se ze základního a vrchního profilu: 

 

Základní profil s vrchním profilem  Vrchní profil 

Vrchní profil má vedle dekorativní funkce také ochrannou funkci díky integrované 

chlopni ve spodní   

Tvarové díly 

 
Koncová krytka levá/pravá               

 . 
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Zpracování 

 

 

1. 

koncovek  

2.  

ale  je 
 

3.  

- s 

lavou se závitem po celé délce. 

 

ání základního profilu                             

4. pracovní 

 musí  

5. je nutné Vnit

  do základního profilu, 
 

6. Koncov na konce profilu. 

  

15 mm 

12 mm 

max. 20 mm 
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Osazení 

 

základní profil 

 
Vrchní profil 

 mají tepelnou odolnost do 70 °C. U 

ost 3 cm mezi 

i

výrobce. 

pro  

D   

plasty. Poku

agresivních  

dekor nebo materiál. 

  Pokynech pro zpracování EGGER Pracovní desky. 

  

max. 20 mm 

12 mm 10,5 mm 10,5 mm 

0,5 mm 0,5 mm 

25,5 mm 25,5 mm 

135°  

 

10,5 mm 10,5 mm 3 mm 25,5 mm 25,5 mm 

0,5 mm 0,5 mm 
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 Pokyny pro zpracování EGGER Pracovní desky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


