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Wysokość płyty h :p

h = H - 64 mm
H - wysokość światła otworu
p

średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

UWAGA !
W przypadku gdy po zamontowaniu toru,

nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,

należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

hp

H

H

hp

1. Tor w świetle otworu

2. Tor poza światłem otworu

taśma
ABS

taśma
ABS

Wysokość płyty h :p

h = H - 64 mm
H - wysokość poza światłem otworu

(do górnej powierzchni toru)

p
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Mocowanie odbojników

w torze górnym na podłodze

Masko-
wnica
Masko-
wnica

Klucz 13

Klucz 7

Rączka Prosper II Zestaw do drzwi przejściowych ZPE 18

ELEMENTY SKŁADOWE

8x

8x

Długo��
2,7 m

Odbojnik gumowy

OGUE

Odbojnik kulisty

6

10

Tor górny “Exclusive”

44 mm

Długo��
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

szczotka
odbojowa
bez kleju

14,5 mm x 4 mm

4 x 30

zalecane
wkr�ty

Maskownica

55-75

Tor górny mocowany
z boku, max. waga
1 skrzydła do 30 kg

Tor górny mocowany
od dołu max. waga
1 skrzydła do 50 kg
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średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

UWAGA !
W przypadku gdy po zamontowaniu toru,

nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,

należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

hp

H

H

hp

1. Tor w świetle otworu

2. Tor poza światłem otworu

taśma
ABS

taśma
ABS

Długość rączki = wysokość płyty

Wysokość płyty - hp hp = H - 64 mm

szerokość płyty - dp dp = dz - 31 mm

H - wysokość światła otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

dz
dp

Długość rączki = wysokość płyty

Wysokość płyty - hp hp = H - 64 mm

szerokość płyty - dp dp = dz - 31 mm

H - wysokość poza światłem otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

dz
dp
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Maskownica

Mocowanie odbojników

w torze górnym na podłodze

Masko-
wnica
Masko-
wnica

Klucz 13

Klucz 7

Rączka Porto Zestaw do drzwi przejściowych ZPE 18

ELEMENTY SKŁADOWE

8x

8x

Długo��
2,7 m

Odbojnik gumowy

OGUE

Odbojnik kulisty

6

10

Tor górny “Exclusive”

44 mm

Długo� �
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

4 x 30

zalecane
wkr�ty

szczotka
odbojowa
bez kleju

14,5 mm x 4 mm

55-75

Tor górny mocowany
z boku, max. waga
1 skrzydła do 30 kg

Tor górny mocowany
od dołu max. waga
1 skrzydła do 50 kg
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średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

UWAGA !
W przypadku gdy po zamontowaniu toru,

nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,

należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

hp

H

H

hp

1. Tor w świetle otworu

2. Tor poza światłem otworu

taśma
ABS

taśma
ABS

Długość rączki = wysokość płyty

Wysokość płyty - hp hp = H - 64 mm

szerokość płyty - dp dp = dz - 41 mm

H - wysokość światła otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

dz
dp

Długość rączki = wysokość płyty

Wysokość płyty - hp hp = H - 64 mm

szerokość płyty - dp dp = dz - 41 mm

H - wysokość poza światłem otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

dz
dp
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